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安全にお使いいただ < ために 
各部の名称と役割 



iP 4100 /iP 3100 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でをるように大切にな管してくださし、。 


印刷してみよラ 

プ IJ ンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/ 
文書印刷/写真印刷/デジタルカメラから直接印刷 


—歩ずすんだ使いかた 

専用紙について/巧利な機能について/ 

プリンタドライバの開きかた/ CD-R、DVD-R に印刷 


お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかずれやむ5があるとをは/ 
お手入れの操作 


困ったとさには 


付録 

Mac OS 9.x でのご使用について/ 

『プ U ンタミ舌用ガイド』を読もう/仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


ほ用説明書について 


各使巧説明書では PIXUS P 4100と PIXUS iP 3] 日日の操作や機能について説明しています。本書では、基本的に 
PIXUS iP 4100のイラスト、画面を使用しています。 


かんたんスタートガイド 



基本操作ガイド 




プリンタ活用ガイド 



アプリケーションガイド 


g I S む ■• 一 * M 0 

、 J 々 f に;;;;! & • 
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マイプリンタ （Windows 版のみ） 


进 _ m 


がず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プリンタをご購入體、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法 
など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

パソコンの画面で見るほ用説明書です。 

プリンタに関してもっと詳しい説明び知りたいときにお読みください。 
ドライバの各機能の詳細や応巧的な使巧ちま、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの巧処方まについて説明しています。 
「『プリンタ活用ガイド』を読わラ」 （ P .1 日 2) を参照してください。 

パソコンの画面で見るほ用説明書です。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーションソフト、 
ZoomBrowser EX / Phot 日 Record ( Windows ) や Easy - PhotoPrint 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込み方法 
や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。 r 『プリンタ活用ガ 
イド』を読もう」 ( P .102) を参照してください。 

プ y ンタの操作を手助けずるソフトウェアでず。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5簡単な操作で 
開くことびできます。プリンタの設定や状態を、確認した0変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとを、巧処方法をお知らせするニューをあ0ます。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


[ A 警告 I 

[ A 注意 I 


•重要 


取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷書を負ラ恐れや物的損書び発生する恐れのあるま意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのミ主意事項をお守りくださし、。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 



操作の参考になることや補足説明び書かれています。 






































ご友いをつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS iP 41 日日/ iP 310 日》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございまず。本 
製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか！5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいとさにお役に立ちまず。 


電液障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 



国隐エネ ルギースター プログラムについて 

当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの巧象製品 
に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関ずる日本および米国共通の省エネ 
ル半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かな<、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業ちの自主判断により、参加することびできる任意制 
度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及 
び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準化びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一さ 
れています。 


Exit Print にごいて 

このプリンタは、に xifPrht 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExifPnnt 


Exif Print 巧応デジタルカメラと連携ずることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 


リント出力結果を得ることがでさまず。 


商標について 

♦ Canon は、キヤノン株式含社の登録商標です。 

♦巳 J 、 円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Microsoft ®, Windows®、Windows NT ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

•本書では、 Microsoft ® Windows ⑥ XP 、 Microsoft ® Windows ® 2000, Microsoft ® Windows ® Millennium 
Edition 、 Microsoft ® Windows ® 98 v Microsoft )® Windows NT ® 4.0 v Microsoft ® Windows ® 9 己をそれぞ 
れ Windows XP 、 Windows 2 日 0 日、 Windows Me、Windows 98、 Windows NT 4.0、 Windows 9 已と略し 
て記載しています。 

♦ Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

♦ その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されていまず。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

♦連絡巧は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

♦ このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2004 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお使いいただくために 

安全にお使いいただくために、む下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることむがは巧わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になりまず。 


A 警告臥下の注意事項を守5ずにご使巧になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について 


アルコール-シンナーなどの引义性を巧の巧くに置かないでくださし、。 


電源にごいて 


濡れた手で電源プラグを巧ま是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの舆まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、巧理に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 




ふたまたソケットなどを巧ったタコち配線をしないでください。 



電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、巧が出たり巧な臭いびするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コン七ジトか5巧いてくだをい。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこ0や 
巧れを乾いた巧で巧去巧って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
となります。 



お手入れにごいて 


清掃のとをは、水で湿 S せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接辆すると、火災や感電の原因になります。 



巧巧いにごいて 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

プ U ンタをがお、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 

プリンタの巧<では、可燃巧のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に細れて、火がや感電の原因になります。 


♦ 堂光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 

堂光灯などの電気製品とプ U ンタは約1曰 cm 政上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作することがあります。 

♦ 電源を切るときのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点灯 • 
点ミ威しているときに電源プラグをコンセントか！5抜いて切ると、プ U ントへッドを保護でをずその後印刷できなく 
なることがあります。 






IA 注意 I 切下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場丹 f について 不安定な場巧や振動のある場巧に置かないでください。 

湿気やほこりのをい場所、屋巧、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでください。 

火がや感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：1 0%RH 〜900 /oRH 

毛足の長いじゅラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが穀品の内部に入り込んで火がの原因となることがあります。 


電源にごいて 


取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


プリンタ背面を壁につけて置かないで<ださい。 

電源 コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火災や感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは巧用しないでください。 



いごでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 


M 


AC 1 00V な巧の電源電旺で使用しないでください。 

火がや感電の原因になることがありまず。なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりでず。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC1 曰 0V 電源周波数：已 0/60HZ 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがありまず。 

プリンタを運ぶと宝は、おず両側下部巧を両手でしっかりと持ってください。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性落苗！（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < ださい。 

万一、異蒋 I (を属片や液巧など）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、販亮店または修理受付な口までご連結ください。 

本製品を巧管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないで<ださい。 

インクが漏れるおそれがありまず。 

安をのたゆ、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがあります。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には幽れないでください。 ^ 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 ち;ををち一^^^ 
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各部のち额とお割 


前面 



カメラ接続部- 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから 
直接印刷するとをに使います。 ^ P .3 己 



用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用紙をセッ 
卜する前に引き出してください。 

用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに、つまんで動か 
し、用紙の左端に合わせまず。 

給紙□カバー 

才ー トシ ー トフ ィーダに 用紙をセットす 
るとさに開けます。 

オートシートフィーダ 
さまざまな用紙を簡単にセットでをま 
ず。一度に複数枚の用紙びセットでさ、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

トップカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのとをに 
開けます。 

電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を巧 
らせます。 

電源ボタン 

電源を入れる/切るときに押します。 

カセット 

よく使ラ用紙をセットして、プ1」ンタに差 
し込みまず。一度に複数枚の用紙びセット 
でさ、自動的に一枚ずつ給紙されます。 

* シール用紙、名刺サイズ用紙、カードサ 
イズの用紙はカセットからは給紙でき 
ません。 

リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこの 
ボタンを押すと、エラーび解除されて印 
刷でさるよラになります。また印刷中に 
このボタンを押すと、印刷を中止します。 

給紙切替ボタン 

給紙箇所を切り替えるとをに押します。 
ボタンを押すたびにオートシートフィー 
ダとカセットび切り替わります。 
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夕参ち 

電源 ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 


消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 


緑色に点な後、オレンジに点滅 

. エラーび発生し、印刷でをない状態です。 ^ P .91 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点;域 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性があります。^ P .93 


背面 



プリンタケーブル接続部 
(PIXUS iP 4100のみ） 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）でコ 
ンピュータと接続するためのコネクタです。 
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内部 



プリントへッド固定レパー 

プ U ン トへッ ドを固定します。 


•重要 


プリントヘッドを取り付けた5、このレ 
バーを上ばないでください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けまず。 


* イラストは円 XUSiP 410日です。円 XUSiP 31 日0では4種類のインクタンクを使巧します。 

ぷ参考 

プリントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れます。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

• プ U ントへツドとインクタンクびセツトされている。 

参コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインス I ルされている。 

参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび緑色に点滅後、点巧します。 



参ち 

電源ランプびオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点減している」 （ P .91) を参照してく 
ださい。 
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コンピュータの電源を入れる 


自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることができます。 


♦ 自動電源オン . コンピュータか！5印刷データが送5れたときに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送5れないときに自動で電源を切ります。 

設赶ま、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート （ Windows ) または [BJ Printer Utility ] ( Macintosh ) 
で行います。設定方法は『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」 ( Windows ) または 「BJ 
Printer Utinty 」( Macintosh ) をご覧ください。 


電源を切る 



ラ 

プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



A 警告 

電源プラグは定期的に巧き、その周巧およびコンセントにたまったホコ IJ やミちれを、乾いた巧で}式を取ってくだ 
さい。長期間差し込んだままにずると、火災の原因になることがありまず。 

" te 軍* 

電源プラグにごいて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くとまは、必ず電源ランプび消巧していることを確認してください。電源ラ 
ンプび点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜くと、そのを印刷でさなくなることびありま 
ず。 


^きれいな印刷を保つために（プ IJ ントヘッドの乾燥•目詰まり防止） （ P .6 巨) 
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用紙をセットずる 

印刷する用紙を才ートシートフイーダまたはカセットにセットする方法について説明します。 


用紙について 


■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙厘さ64呂 / m 2 未満） 

•厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソかで重さ10已 g / m 2 を超えるをの） 

• 絵はびさ 

♦巧り目のついた往復はびさ 

♦写真付をはがをやステッカーを貼ったはびを 

参ふたび二重になっている封筒 

参ふたびシールになっている封筒 

参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 

参巧のあいている用紙（ただし、ルーズ U - フは才ートシートフィータ‘のみ使用でをます） 

■用紙の取り巧いについて 

用紙を取扱うときは、じ(下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びついた 
りミちれびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

♦インクび乾くまで印刷面には触れないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

♦用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙び力ールして印刷面びこすれるこ 
とびあります。この場合は、プ U ンタドライパの[ユーティリティ]シート ( Windows ) 
または BJ Printer Utility ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する] 
のチェックボックスをク U ックして、チェックマークを付けてください。 

^印刷面びこすれる （ P .86) 

また、印刷すると力ールしてしまう用紙の場合は、写真やグラフィックスを含む原稿の印 
刷にはお勧めでをません。夕字中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 
♦端び巧れていたり、しわび寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。力一 
ル している場合は、力ールを直してか5印刷してください。 

♦印刷後は使わなかった用紙を用紙び入っていた袋に戻し、直射日光の当たる場所や高温を 
湿な場所を避けて保管してください。曲がったり、しわびつかないよう水平に置いてくだ 
さい。 
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才ートシートフイーダとカセツトについて 


このプリンクでは、上部の才ートシートフィーダと前面のカセットの2つに用紙をセットできま 
す。才ートシートフィーダは、ルさいサイズの用紙などを手軽にセットできるので、いろいろな 
サイズや種類の用紙を、頻繁に取り曾えて印刷する場合に便利です。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使い方びできるので、印刷するたびに用紙を追加す 
る手間を省けます。ミ央まった種類の用紙に大量に印刷する場合に便利です。 

才—トシ—ト フィ— ダとカ セッ トの吕つを利用することで、次のような使い方びでをます。 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、もう一方には光ミ尺紙をセットしておくと、給紙箇所を切り曾える 
だけで2種類の用紙に印刷でをるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り督えはプ U ンタの給紙切替ボタンまたはプ U ンタドライノ（で行います。 

また' カセットにセットする用紙のサイズと種類を、プ U ンタドライバであ5かじめミ央めて 
おくことちできます。例えば、 A 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずカセットか5給紙 
するというように設定できるので、よく使う用紙をカセットに設定しておくと便利です。 

参考 

プ IJ ンタドライバの設定については『プ IJ ンタ活用ガイド JI の「才ートシートフィーダとカセットを使い分けた 
しリを参照してください。 

■ 才ートシートフイーダとカセットに同じ用紙をセットして連続で 
印刷する 

オートシートフィーダとカセットを連携させて使うことびでさます。印刷中にどち5か一方 
の用紙びなくなった5、自動的にをう一方か5の給紙に切り督わるように設定できるので、 
大量に印刷するとをに便利です。この設定はプ U ンタドライバで行います。 

夕参ち 

プリンクドライバの設定については『プ U ンタ活用ガイド J の「才ートシートフィーダとカセットを使い分けた 
しリを参照してください。 

■ 設置場所に合わせて給紙方法を選ぶ 

室内のレイアウトや設置スぺースに合わせて、才ートシートフィータカ、カセットのどち5か 
一方だけを使ラことびでをます。例えば、カセットだけを使用するよラにすると、棚段のよ 
ラな限5れたスペースの場所に置いてち利用でをます。 

参考 

用紙ヴイズによっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな5ないものびありまず。カセットだけを使 
用する場合は、ご利用にま障がないかあ5かじめご確認ください。 

^キヤノン製専巧紙 （ P .44) 



巧刷してみよラ 
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■普通紙のセット方法 

夕参ち 

♦キヤノン 専巧紙の紹介に ついては 「専巧紙を使ってみよラ」 （ P .43) を参照してください。 

♦キヤノン専巧紙のセット方法については『プ U ンタ活用ガイド』の「し巧いろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

1セットする用紙をそろえる 














夕参考 

オートシートフィーダとカセットの切り替えはプリンタドライバか5も設定できまず。『プリンタ活用ガイド』 
の「オートシートフィーダとカセットを使い分けたい」を参照してください。 

3用紙をセツトする 



夕参ち 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がおすすめです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 日已、 A 曰、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横目4.日 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横215.9 mm x 縦目 84.2 mm ) 
用紙の重さ 64〜10已呂/の2 

♦ 64 呂 / m 2 で約1已日枚搞さ 13 mm ) までセツトできます。にだし排紙トレイに已〇枚程度たまった！5取 
り除くよラにしてくださし、。 



巧刷してみよラ 
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■ はびをのセツト方ま 

一般の官製はがさ、往復官製はびさ、インクジェット官製はびさ、お年玉付さ年賀はびさ、 
キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはびき PH -101、 フオト光ミ尺八ガキ KH - 
201 N 、 八イグレードコートはびき CH - 301に印刷できます。 


•重要 


♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 

夕参考 

♦ 自動両面印刷を行う場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷すると 
きは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ 官製はびきは4 日 枚まで セッ トできまず（プ □フェッショナルフオト はがき、 フオ ト光ミ尺八ガキは2 日 枚、 
八イ グレー ド コート はがきは40枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないよラに1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてくださし、。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

♦ 両面印刷を行いはがきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、 W 下の用紙で両面印刷を行ラ場合は、『キ 
ヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリケーションが必要です。ただし、アプリ 
ケーションによってはフチなし全面印刷には対応していないものびあります。 

-インクジェット官製はがき 
-プ□フェッショナルフオトはがき PH -101 
’フオト光ミ尺ハガキ KH -2 日 1 N 
-八イグレードコートはがさ CH -301 
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〇プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選ぶ 


はびをの種類 

師晒 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

インクジェット有製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


を復官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

プ□フ I ッシヨナルフォトはび宝 PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ ーバー 

宛名面 

はがを 

両面 


フォト巧 ミ 只パガキ KH -201 N 

通信面 

光 ミ 尺紙 

宛名面 

はがを 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 



《 Windows をお使いの場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はが定両面印面!])に巧応したアプ U 
ケーションを使うことで、両面印刷がでをるよラになりまず。アプ IJ ケーションについては、キヤノン 
PIXUS ホームぺージで紹介していまず。 LU 下の手順でご確認くださし、。 

① canon . jp / 円 XUS にアクセスする 

② 「エンジョイプ IJ ント」一「かんたん印刷な!5ピクサス」①順にク U ックずる 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照してく 
ださい。 

参ち 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

専用紙を使ってみよう （ P .43) 


印耐してみよラ 
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■封筒のセット方法 

一般の長お3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形日号の洋形封筒に印刷でさます。 

も 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でをません。 

参 Windows Me/Windows 98 /Windows 95をお使いの場合で、長お3号/4号の封筒に印刷するときは 
[バックグラウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークび付いていないと正しい向き 
に印刷されません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（与 P .47)、 [ページ 
設赶シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

■ 長お封筒に印刷する場合 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照してく 
ださい。 
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■ 洋お封箇に印刷する場合 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選ぶ 

〇プ U ンタドライバの[印刷の向を]または[方向]で[横]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照してく 
ださい。 



印师してみよラ 
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■ L 判、 2 L 判、力ードサイズの用紙の七ツト方法 

L 半！ J 、2 L 判、力ードサイズの用紙に印刷できます。 



才ートシートフィーダのち端に 
合わせて用紙をセットずる 

印刷面を上にし、写真の向きにかか 
わ！5ず、縦方向に巧紙をセットしま 
ず。 

L 判は20枚、 2 L 判は10板力一 
ドサイズは 20枚までセツトできま 
す。 


I 給紙切曾ボタンを巧して、オー 
トシートフイーダランプを点な 
させる 


〇プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]、 [2 L 判]、または[力ード]を選ぶ 
プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 
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A 曰サイズむ上 


2 L 判サイズむ下 



ぶ参ち 


♦ 巧紙の端ををれいにそろえてか！5セツトしてくださし'>。用紙の端を 
そろえずにセツトすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 巧紙がカールしているとをは、逆向をに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないように）セツトしてください。 


印耐して 
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用紙をセットする 


この線を超えないようにセツトずる 



参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できまず。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -201 がおすすめです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 B 己、 A 己、レター 

俳定型紙]最小（横 S 9 .日 mm X 縦127.日 mm )、 最大（横21日. 9 mm x 縦297.0 mm ) 
用紙の重さ 64〜1日已吕 /m 2 

♦ 64呂 / m 2 で約1已日枚搞さ 13 mm ) までセツトできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった！5取 
り除くよラにしてくださし、。 


カセツトをプ IJ ンタにセツトする 


カセツトをプリンタに差し 
込む 



奧に巧き当たるまでまっすぐ押 
し込んでください。カセットを 
引さのばした場合は、ちのよラ 
にプ U ンタ本体か5カセットの 
一部が出た状態になります。 





耕紙トレイをセットする 




印师してみよラ 
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■はびをのセット方ま 

一般の官製はがき、往復官製はびき、インクジェット官製はびき、お年玉付き年賀はびき、 
キヤノン製専用紙プ□フェッショナルフオトはがき PH -10 K フオト光ミ尺八ガキ KH - 
2日 1 N 、 八イグレードコートはがき CH -301 に印刷できます。 

♦ プ□フェッショナルフオトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままに 
しないでください。用紙が変色することびあります。 

♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 

参考 

♦ 自動両面印刷を行う場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷すると 
きは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ 官製はびきは4日枚まで セッ トできまず（プ □フェッショナルフオト はがき、 フオ ト光ミ尺八ガキは20枚、 
八イ グレー ド コート はがきは40枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないよラに1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてくださし、。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

♦ 両面印刷を行いはがきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、总下の用紙で両面印刷を行ラ場合は、『キ 
ヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリケーションが必要です。ただし、アプリ 
ケーションによってはフチなし全面印刷には対応していないものがあります。 

-インクジェット官製はがき 
-プ□フェッショナルフオトはがき PH -101 
’フオト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N 
-八イグレードコートはがさ CH -301 
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〇プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選ぶ 


はびをの種類 

師晒 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

インクジェット有製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


を復官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

プ□フ I ッシヨナルフォトはび宝 PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ ーバー 

宛名面 

はがを 

両面 


フォト巧 ミ 只パガキ KH -201 N 

通信面 

光 ミ 尺紙 

宛名面 

はがを 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 



《 Windows をお使いの場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はが定両面印面!])に巧応したアプ U 
ケーションを使うことで、両面印刷がでをるよラになりまず。アプ IJ ケーションについては、キヤノン 
PIXUS ホームぺージで紹介していまず。 LU 下の手順でご確認くださし、。 

① canon . jp / 円 XUS にアクセスする 

② 「エンジョイプ IJ ント」一「かんたん印刷な!5ピクサス」①順にク U ックずる 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照してく 
ださい。 

参ち 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

専用紙を使ってみよう （ P .43) 


印耐してみよラ 
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■封筒のセット方法 

一般の長お3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形日号の洋形封筒に印刷でさます。 

も 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でをません。 

参 Windows Me/Windows 98 /Windows 95をお使いの場合で、長お3号/4号の封筒に印刷するときは 
[バックグラウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークび付いていないと正しい向き 
に印刷されません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（与 P .47)、 [ページ 
設赶シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

■ 長お封筒に印刷する場合 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照してく 
ださい。 
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給紙切替ボタンを巧して、カセットラ 
ンプを点なさせる 


•印刷される向さ 


〇 プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選ぶ 

0プ U ンタドライバの[印刷の向き]または历卸で[横]を選ぶ 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照して< 
ださい。 



用紙ガイドを動かし、封筒の端に合わ 
せる 


封筒のふたは巧りたたんでください。 


■ 洋巧封箇に印刷する場合 


印师してみよラ 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙のセツト方法 

L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 


•重要 


プ□フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセツトに用紙をセツトしたままにしな 
いでください。用紙が変色することがありまず。 


ットのち側面にぴったりと突き 
当ててセットずる 

カセットは引さのばさないで < ださし、。 
印刷面を下にし、写真の向をにかかわ!5 
ず、縦方向に用紙をセットしまず。 

L 判は2日枚、 2 L 判は1日枚までセット 
でをます。 


用紙ガイドを動かし、用紙の端に合わ 
せる。 



プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .27) を参照してく 
ださい。 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明します。 

瞧 W 墨！ 

夕をち 

ご使巧のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合びあります。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説巧します。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P.8、 今 P.10 
1 給紙箇所を確認する 



夕参ち 

オートシートフイーダに用紙をセツトしている場合はオートシートフイーダを、カセツトに用紙をセツトしてし、 
る場合はカセツトを選んでください。 

3アプリケーションを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファイルを 
開< 


印肺してみよラ 
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プリンタドライパの設定画面を開く 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 



5印刷に化要な設定をする 
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参考 

♦用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/カセットを使い分けたい」を参照し 
てください。 

♦プリンタドライバ機能の設定方法につし VT は、ヘルプや『プ U ンタ活用ガイド』の 「Windows プリンタド 
ライバの設定画面」を参照して<ださし、。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をク U ックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することができます。なお、アプ U ケーションソフトによっては、プレビューを表をでさないちのもありま 
す。また、 Windows NT 4.日では[印刷前にプレビューを表示]を使うことはできません。 

6印刷を開始する 



夕参ち 

♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することびでをまず。 

♦目 J ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックして印刷を中止できます。 

BJ ステータスモニタは、タスクバー上の [i Canon PIXUS iP4100] または [i Canon 円 XUS iPSlOO] 
をク U ックして表示します。またプ U ンタエラーが発生したときなどには自動的に表示されまず。 

ぶをち 

ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフトにより、表おされる画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では Mac OS X V. 1 0.3.x をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 



巧刷してみよラ 
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給紙箇所を ii 認する 



夕参ち 

才ートシートフイーダに用紙をセツトしている場合は才ートシートフイーダを、カセツトに用紙をセツトしてい 
る場合はカセツトを選んでください。 


アプリケーションを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファイルを 
開< 


用紙サイズを設定する 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グび表示されます。 


ぺージおを 











ち巧'' 圆 

化大巧か：100 9( 

J 川 1 A A9./ りり M 

吃侶 


(?) (' キ r ンセル胃 f ( OK 


夕 



[巧象プリンタ ]から 

[iP 4100] または [iP 3100] 

を還びまず。 


■X 

[用紙サイズ]か5印刷ずる用紙 
サイズを設定しまず。 

^_ 


|^[0 K ] ボタンをクリックしまず。1 


印刷に化要な設定をする 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 












参考 

♦ここでは[給紙方法]で[給紙切曽ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明していまず。その他の[給紙 
方法]については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/カセットを使い分けたい」を参照し 
てください。 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿の種類を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷品位や 
色で印刷でをます。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線が八ッキ U した原稿を印刷するときに選びます。 

いに印刷 

—腺的な义書を印刷 文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフI-ーン（中間調）に関する詳細な設定を行なラことができます。 

♦プリンタドライバ機能の設定方法についりホ、ヘルプや『プ U ンタ活用ガイド』の 「Macintosh プリンタ 
ドライバの設定画面」を参照してください。 

♦ [プレビュー]ボタンをクリックずると、プレビュー画面で印刷結果を確認することびできます。なお、アブ 
U ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示できないものもありまず。 


印刷を開始ずる 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷び開始されます。 

夕参ち 

プリンタリストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されまず。印刷状況の 
リストで文書を選んで[削陳]をクリックずると、そので書の印刷を中止でさまず。[保留]をクリックすると、 
そので書の印刷を停止できまず。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベての印刷を停止 
でさまず。 


巧耐してみよラ 
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写真を印刷してみよラ 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラ 
で撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷できます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、 
撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることびでをます。 

• 操作を行う前に、付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス!-ールして < ださい。 

インス!-ール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像け広張子 . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

参ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作 
方法について説明していますび、 Macintosh 上での操作方法も基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行ラことびでをます。詳細 
な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプ IJ ケーシヨンガイド』を参照して 
<ださい。 

ぶをち 

フチなしを面印刷できる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、料下の通りです。 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -1 日1 ( A4、L 半り、 2L 半り） 

スーパーフォトぺーパー SP -1 日1 ( A4、L 判、 2L 半 IJ、 パノラマ） 

スーパーフォトぺーバ ー. 両面 SP-1 日 1D (A4、2L 判） 

スーパーフォトぺーバー•シルキ ーSG -1 日1 ( A4、L 判） 

マツトフオトぺーパー MP -1 日1 ( A 4、 L 判） 

キヤノン光ミ尺紙 GP-401 (A4) 

エコノミーフォトぺーパー EC -1 日1 ( L 判、力ード） 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N 

八イグレードコートはがさ CH-301 

片面光ミ尺名刺用紙 KM - 101 

両面マツト名刺巧紙 MM-1 日1 

インクジェツト官製はがき 

官製はがを 

上記拟列の用紙を使用すると、用紙びラまく送！5れなかったり、印刷品位が署しく低下したり、色味が変わったりする 
ことがあ0ます。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 
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給紙箇所を ii 認する 



参考 

オートシートフィーダに巧紙をセツトしている場合はオートシートフィーダを、カセツトに用紙をセツトしてい 
る場合はカセツトを選んでください。 

Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保をします。 

参考 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明しま 
す。 

〇 鼠し I •"化 ■! 

[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities ] -► [ Easy - PhotoPrint ] -► [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 


lacintosh 


八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルタ‘、 Easy - PhotoPrint ] 

フオルダを順にダブルク U ックし、 [ Easy - PhotoPrint ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[〇画面選択]び表示されます。 



巧刷してみよラ 
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印刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
還んだフオルダに保存されている写真び表示されます。 

ガイダンス 

サムネイル 


フォルダウインドウ 

©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定 
します。 

SrvF1MG20 

印刷枚数を減 S ず I 


^ 2 ▲ i -1印刷枚数を増やず 



1 1 

し J 



1 

, ， 

印刷枚数を表示 

1 


夕参ち 

[<1画像選択]シートの[補正/加工]ポタンをク IJ ックずると、印刷ずる写真の補正や加工を行ラことがで 
きまず。詳しい操作方法は『アプ U ケーシヨンガイド』を参照してください。 












印刷に使用ずる[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定しまず。 

フチなし全面印刷できる用紙ヴイ 
ズは [A4] に L 半り][名刺][パノ 
ラマ] [ L 半り][はがを][カード] 


ク參ち 


♦ [プリンタ]では、コンピュータにインス!-ールされているプ U ンタを選ぶことができます。 

♦ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/カセットを使い分けたい」を参照し 
て < ださい。 

レイアウトを指定して印刷する 


Bin 间し a 1しイトウト化て■だ.?I、 

I印百Iブレヒュ-[:田 iTi. 占す打壬旧由かお C 
国印田の■胡な壬す. 


0面な麻-【0用關折,0 I 

-:劲 巧、 "E 


蟲，点 !， Hi 


pill" 

•っチ'占し1田•バの I . ■ 


I 埋折画届《»; 2 用巧サイズ: 


窜逛 ■ 

I 1 —— 

巧6サイズ：ホ|瞄 


[@レイアウト/印刷]タブを 
クリックしまず。 

夕養ち 

[補正/加工]ボタンをク U ックず 
ると、印刷ずる写真の補正や加工 
を行5ことびでさまず。詳しい操 
作方法は『アプ IJ ケーシヨンガイ 
ド』を参照してください。 


[レイアウト] から [フチなし 
1面]を還びまず。 


〇 馳 1.1 •"化 •! 

[印刷]ボタンをク IJ ックします。 

[印刷]ボタンをク U ックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク U ックした 
後、プ U ントダイア□グの[プリント]ボタンをク U ックします。 



[給紙方法]が[お紙切替ポタンに 
従う]になっていることを確認し 
まず。 


[© 用紙選択]タブをクリッ 
クします。 


印刷する用紙を選ぶ 


巧刷してみよラ 


指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 
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デジタルカゾラと直接つないで印刷 
してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラか5の操作で写真を直接印刷することができます。 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは " PictBridge " 対応、またはキヤノン "Bubble 
Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

ぶ参考 

本プリンタに接続できるカメラについて 

♦ 円 ct 目 rid 旨 e とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデ 
ジタルフォトソ U ューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めて 
いたため、接続可能なプ U ンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は PictBridge を採用 
したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か6の簡単な操作で美しい画像を直接 
出力することがでさます。 

♦ キヤノン "Bubble Jet Direct " に対応 （" PictBridge " 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本 
プリンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷 
することがでさます。 ^ P . l 日百 

* 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。 



* PictBrid 旨 e に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon . jp / pictbridge にアクセスしてください。 
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デジタルカメラをち続する 


本プ U ンタに対応のデジタルカメラを接続するとをは、カメラに付属の USB ケーブル（コン 
ピュータ接続用）を使用します。 

[ a 警告1 

プリンタのカメラ接続部には 、 "PictBrid 呂 e " 巧応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラ扮外は、接 
続しないでください。火災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

ぶ参ち 

♦ デジタルカメラを接続して印刷ずる場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めしま 
す。バッテリーをお使いになるときは、フル巧電されたバッテ U —をお使いくださし、。 

♦ "PictBrid 呂 e " 対応のカメラか5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に "PictBrid 呂 e " で印 
刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びありま 
す。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか5印刷するときは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いてください。 

I プ U ンタの準備をする 

プ U ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ U ンタを印刷でを 
るように準備してください。 

みをち 

デジタルカメラの操作でプリントへッド位置を調整することはできません。プリントへッドの位置調整をしてし、 
ない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .78) を参照し、プリントヘッドの位置を調整してください。 

i プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 



巧刷してみよラ 
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3 プリンタとデジタルカメラを接続する 

〇デジタルカメラの電源び切れていることを確認します。 



〇デジタルカメラか5印刷でをる状態にします。 

カメラとプ IJ ンタの接続び確認されると、デジタルカメラの液晶モニターにじ(下の 
マークび 表示されます。 

广い "PictBrid 呂 e " 対応のカメラです。^ P .3 日 

:キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラです。 ^ P .41 

ぶをち 

マークび表示されない場合は、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 （ P .98) を参照してください。 
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操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本 
プ U ンタを使用したとさに " PictBrid 呂 e " 対応のデジタルカメラで設定でをるペーパーサイズや 
ぺーパータイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 


r 


■ カメラの設定を確認/巧更するには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとさは、カメラ側の操作で 
" PictBrid 呂 e " の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

カメラ側で L ソ下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定し 
たとさは、じ(下の設定で印刷されます。 

♦ペーパーサイズ （ L 判）/ペーパータイプ（フオト） 

. スーパー フオ トぺーパー SP -101 L 

• レイアウト . r フチなし」 

♦トリミング . 「切（卜 U ミングなし)」 

♦イメージオプティマイズ（画像補正） . 「入に xifPrint )」 

• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目び設定でをない場合びあります。設定でをない項 
目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記してあ 
る設定にしたびって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製"円 ctBridge " 対応のデジタルカメラを使用したと走に表示されるち 
巧を例に説明していまず。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合びありまず。 


巧耐してみよラ 
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r ぺーパーサイズ j / r ぺーパータイプ j について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「ぺーバーサイズ： L 半 IJJ 「ぺ一 
バータイプ：スーバーフォトぺーバー(「フォト」）」が設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺ一八’一に印刷ずるとさはカメラ側で r ぺ一八’ータイプ」を「高級フォト」に、スー 
バーフォトぺ 一 A ’一 に印刷ずるとさは 「ペーバータイプ」を「フォト」に設定してください。 
r ぺ ーバー サイズ」と「ぺ ーバー タイプ」の設定で、プ U ンタにセットでをるのはし U 下の用紙です。 


r ぺーパーサイズ J の設定 

r ぺーパータイプ J の設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 L 

フオト 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーパー EC -101 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 2 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はびを 

フオト 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101 

フオトシールセット PSHRS 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

力ード 

フオト 

エコノ吉ーフォトぺ 一 A ’一 EC -101 力ードサイズ 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1パノラマ 

A 4 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 A 4 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 


*1 バノラマサイズでず。キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラのみ設定できまず（機種によっては設定できな 
い場合がありまず)。 

r レイアウト J / r トリミング J について 

r 標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を還んだときには、「レイアウト：フチなし」が設 
定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたがいます。 

ピクヴスプチシール PS -101(16 面)、フォトシールセット PSHRS (2 面、4面、日面、1日面) 
に印刷するときは、し U 下のように設定してください。 

① 給紙先を才ートシートフィーダに切り替える 

シール紙は、必ず才ートシートフィーダにセットしてください。 

② 「ペーバーサイズ：はがき」「ぺーバータイプ：フォト」に設定する 

③ 「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」「日面配置」「16面 
配置」に設定する 

* レイアウトに「2面配置」「4面配置」「白面配置」「16面配置」（キヤノン聲デジタルカメラでの表示）に該 
当ずる置択項目びない場合は、各シール紙への印刷はで定ません。 

* シール紙に印刷ずると走は、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 




■ r イメージオプティマイズ j について 

本プ U ンタの設定 （ r 標準設定」）は「入 ( ExifPrint ) J が設定されています。 

また、キヤノン製 " PictBrid 旨 e " 対応のカメラをご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 が 
設定でさます（機種によっては設定でさない場合があります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」①略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 

■ r 日付印刷 J について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたがう選択項目）を選んだとをには、「切（撮影曰を印刷しない)」が 
設定されています。 

ク參ち 

♦ 本プ U ンタで印刷できる画像データは、 Exif / JPEG データでず。 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶巧に巧かないで<ださい。 

また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたびってください。 
♦ デジタルカメラの操作で、拉下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか5印刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ（円 ctBrid 呂 e 非対応機種）か5印刷でき 
る用紙、印刷のしかたについて説明します。 

夕参ち 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種につい口ま、仕様一覧の悼ヤ 
ノン"日 ubbleJet Direct " プリント」 （ P .10 已）を参照してください。 


■ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

使用できる用紙は、キヤノン製の m 下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プ U ンタにセットずる用紙 

L 判 

スーパーフオトペーパー SP - 101 L 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR -1 日 1 L 

スーパーフオトペーパー-シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーパー EC -101 L 

2 L 判 

スーパーフオトペーパー SP -1012 L 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR -1 日 1 2 L 

はびをサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

A 4 

スーパーフオトペーパー SP -101 A 4 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー PR -1 日 1 A 4 

スーバーフオトペーパー-シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -4 日 1 A 4 

力ードサイズ 

エコノ吉ーフオトぺーバー EC -101 力ードサイズ 



が刷してみよラ 
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■ デジタルカメラか 6 印刷を開始する 

プ IJ ンタとカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さし、印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラか5うまく印刷でさ 
ない」 （ P . 曰 8) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り督わ5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびっ 
て再生モードに切り曾えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに if び表示されます。 

〇デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧しまず。 

ぶをち 

♦ デジタルカメラの操作で、总下の印刷がでをます。 

.シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。 

• DPOF のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプ U ントすることができます。 

本 JPEG の Exit 画像!;(外は、インデックスプ U ントできない場合があります。 

• Exit と2巧応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフェクト機能で自動的に補正します。 
•デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、技下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、臥下の操作にしたがってくださし、。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 
® デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 
ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 
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専用紙を巧ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


■写真を印刷するには 

参プ□フェツシヨナルフォトぺーパー 
参スーパーフォトぺーパー 
参スーパーフォトぺーパー-両面 
参スーパーフォトぺーパー-シルキー 
参マツトフォトぺーパー 
参キヤノン光ミ尺紙 
参エコノミーフォトぺーパー 
参局品位専用紙 



■オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ輯写紙 
• 片面光ミ尺名刺用紙 
参両面マット名刺用紙 
参ピクサスプチシール 
参フオトシールセット 



ビジネス文書を印刷するには 


局品位専用紙 
□ HP フイ J レム 


年賀が、挨搂がを印刷するには 


• プ□フェツシヨナルフォトはびを 
参フオト光ミ尺八ガキ 
参八イグレードコートはびさ 




S 


♦ 













キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙の名抑 

おを 

最大積載巧数 

プリンタドライバの設定 
拥紙の種緻 



才ートシート 
フイーダ 

カセット 


スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

厚さ 13 mm 

厚さ 13 mm 

普通紙 


SW -201 

拉下 

总下 


プ□フェッシヨナルフオト 

PR -101 A 4 

1日枚*1 

1日枚*1 

プ□フオトぺーバー 

ぺーパー 

PR -101 L 

2日枚 

2日枚 



PR -1012 L 

1日枚 

1日枚 


プ□フェッシヨナルフオト 

PH -101 

2日枚 

2日枚 

プ□フオトペーパー 

はがさ 




(通信面） 

はがき（宛名面） 

スーバーフオトぺーバー 

SP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトぺ 一 A ’一 


SP -101 L 

2日枚 

2日枚 



SP -1012 L 

1日枚 

1日枚 



SP -101 パノラマ 

1日枚 

1日枚 


スーパーフオトぺーパー. 

SP -101 D A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトペーパー 

両面 

SP -101 D 2 L 

1日枚 

1日枚 

両面 

スーパーフオトぺーパー. 

SG -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーバーフオトぺーバー 

シルキー 

SG -101 L 

2日枚 

2日枚 


マットフォトぺーバー 

MP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

2日枚 

2日枚 


キヤノン光ミ只紙 

GP -401 A 4 

1日枚 

1日枚 

光ミ只紙 

エコノ5—フオトぺ一八’一 

EC -101 L 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙 


EC -101 力ード 

2日枚 

使用でさません 


フオト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

20枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがき（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

4日枚 

4日枚 

インクジエット官製葉書 
(通信面） 

はがき（宛名面） 

局品位専巧紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約80枚 

約80枚 

局品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR -301 

1枚 

1枚 

T シャツ転写紙 

OHP フィルム 

CF -102 

3日枚 

3日枚 

日 HP フイルム 

片面光巧名刺用紙 =*=2 =*=3 
*4 

KM -101 

2日枚 

使用でさません 

スーパーフオトぺ 一 A ’一 

両面マット名刺用紙>3 >4 

MM -101 

2日枚 

使用でさません 

スーパーフオトペーバー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 

ピクヴスプチシール*4 

PS -101 

1枚 

使用でをません 

インクジエット官製葉書 

(16 面光ミ只フオトシール） 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

フオトシールセット *4 

PSHRS 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

(2 面/4面/9面/16面） 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 


*1 用紙が貼り付いてラまく送!5れない場合は、1枚ずつセットしてください。 

*2 雲面には印刷しないでくださし、。 

*3 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ （5 己 X 91 mm ) で作成し、上下左ちの余白を已 mm 程度に設 
定してください。詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』を参照してくださし、。 
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*4 Windows をお使いの場合は、プチプリント for Canon を使ラと、印刷の設定が簡単にできまず。プチプリント for 
Canon はキヤノンホームページか5無料でダウン□ー ドできるようになっておりますが、インターネットへの接続料 
金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

① canon . jp / support にアクセスする 

® 「ダウン□-ド」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーシヨンソフト」の順にク U ックする 
CD プチプリント for Canon をダウン□-ドする 

*已カセットか5給紙した場合、故障の原因になることがあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。 


ぶをち 

用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 


プリンタドライバの開をかたと機能 


プリンタドライバの便利な機能 


プ U ンタドライバには、じ(下のような機能びあります。詳しい操作方法については、『プ U ンタ活 
用ガイド』の r 便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照してください。 


120 % 


Festival 



^用紙サイズに合わせて自動的にお大/ 
縮ル印刷したい（フイットぺージ印刷) 



^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 


画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イ メー ジデータ 補正） 

^1ぺージの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい（进賴印刷） 




^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減 S して印刷したい 
(デジタルカメラノイズ U ダクシヨン） 

^お大/縮ル率を設定して印刷したい 
(お大/縮ル印刷） 

^複数ぺージの原稿を冊テに綴じ5れる 
ように印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷ずるときの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 
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プリンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、二通りの方法で表示することびでをます。 

夕をち 

本書では、おもに Windows XP における操作方法を説明していまず。お使いの Windows のバージョンによって、操 
作方法が異なる場合びあります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 
♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか5開いたとさには表示 
されません。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことびでをます。 

1 [Canon PIXUS iP 410 0] または [Canon PIXUS iP 310 0] を選 
び、 [ f 羊細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか6開< 

プ IJ ントヘッドのヘッドク IJ - ニングなど、プ U ンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプ IJ ケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1[スタート]メニューか6 [コント□ールパネル]一[プリンタとその他の 
八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順に選ぶ 

Windows XP L ソかをお使いの場合は、[スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ] 
の順に選びます。 

1 [Canon PIXUS iP 410 0] または [Canon PIXUS iP 310 0] アィ 
コンを選ぶ 

0 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

Windows NT 4.□をお使いの場合は[ドキュメントの既定値]を選びます。 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 



歩すすんだ使いかた 
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CD - R や DVD - R に巧刷してみよ 
ラ （ CD - R タイレクトプリント） 

付属の CD - R トレイを使うことで、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画像を印刷す 
ることがでさます。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーシヨン、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使うことで、印刷用の画像を編集-加工して印刷することびでをます。 

• ここでは、 CD - R や DVD - R に印刷するための準備と、5くちん CD ダイレクトプ U ント for 
Canon を使用した印刷の基本手順を説明しまず。 

• 5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のインストールち法は、『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 


用意するをの 


CD - R や DVD - R に印刷するには次のものび必要です。 




ScmCD - R アダプタ 


表面に B と書かれています (8 cmCD - R に印刷するときのみ） 

* CD - R トレイに装着されています 


■ CD - R や DVD-R (プリジタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応したに cm /8 cm サイズの CD - R / DVD - R を用意し 
て < ださい。 

プリンタプルディスクとは、ふつうの CD - R や DVD - R と異なり、印刷面に特殊な加工が施された印 
刷が可能な CD - R / DVD - R です。 

推奨の CD - R や DVD - R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができまず。 

推奨する CD - R や DVD - R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更さ 
れることがあります。 

最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp / support にアクセスし 
て < ださい。 
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• CD - R トレイは、本プ U ンタに同捆のものをお使いください（表面に己と書かれています)。 

• インクジエット方式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷しないでください。 

• 巳 D - R / DVD - R の記録面には印刷しないでくださし、記録したデータび読めなくなることびあ 
ります。 

参巳 D - R / DVD - R はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に触れないでください。 

• CD - R トレイにゴミなどびある場合は、 CD - R / DVD - R をセットする前に取りのぞいてくださ 
し、そのままセットすると、 CD - R / DVD - R の記録面び傷つくことびあります。 

• CD - R / DVD - R への印刷は、データの書き込み後におこなってください。書き込みの前に印刷 
すると、指紋などのミちれやキズなどによって、書き込みのときにエラーび発生することびあり 
ます。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび乾くま 
で印刷面に触れないでください。 

参プ U ンタの動作中（電源ランプび点滅中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

参 CD - R / DVD - R の印刷中に CD - R トレイを取りかさないでください。破損の原因になります。 

• CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD - R トレイび 
ミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かい巧などでふいてください。 

• 5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 、 Easy - PhotoPrintL ソかのアプ U ケーシヨンを 
使って印刷すると、 CD - R トレイびミちれることびあります。 

• 8 cm サイズの CD - R に印刷するときは、付属の 8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 

参 CD - R / DVD - R に印品 IJ した後は、必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 


排紙トレイを開< 

排紙トレイの ◎ ◎ ◎を軽く巧して、排紙トレイを手前に開きます。 



が紙トレイ 


扫除氏トレイを開くときは、手を添えて開いてください。 


歩すすんだ使いかた 
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CD - R トレイガイドを手前に倒す 



CD-R トレイガイド 


3 CD - R / DVD - R をセツトする 

みをを 

♦ セツトするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 

♦ 8 cmCD - R に印刷ずる場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品 
位が低下したり、 8 cmCD - R が傷つくことがあります。 

1 2cmCD-R/DVD-R の場合 8cmCD-R の場合 
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CD - R トレイをセットする 

夕參考 

アプリケーシヨンを使って CD - R や DVD - R に印刷ずるときには、に D - R トレイをセットしてください」とい 
う内容の画面が表示されるまで CD - R トレイはセットしないでください。 

準備動作中などに CD - R トレイをセットした場合は、 CD - R トレイが排出されることがあります。その場合は、 
画面の指をに従って、再度 CD - R トレイをセットし直してください。 



ぶ参ち 


CD - R トレイガイドの矢印 （▽) ①位置より奥に CD - R トレイを巧し込まないでください。 

CD - R に印刷をする場合は、に D - R や DVD - R に印刷する」 Windows をご使用の場合 
( P .54) / Macintosh をご使用の場合 ( P .57) を参照してください。 



歩すすんだ使いかた 
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CD - R トレイを取り出す 



CD - R トレイガイドを巧じる 

参ち 

CD - R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を使った印刷はできません。必ず CD - R トレイガイドを閉じ 
て < ださい。 



CD - R / DVD - R を取 D かす 

[ A 注意 I 

取り出ず際に印刷面に触れないでください。 

ク參ち 

印刷面が十分に乾いてから、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 CD - R / DVD - R の外側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてか！5ふさとってください。 

1 2 cmCD - R / DVD-R の場含 8 cmCD-R の場含 


J CD-R トレイか 6 ディスクを取り外し 

T 8cmCD-R アダプタを取り夕 •! •しまず。 

まず。 

1 . 





[CD-R や DVD-R に印刷する 




ここでは5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon を使って、1 2cm サイズの CD-R や DVD- 
R に印刷する手順について説明します。 


参考 

1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷ずる！;1外の手順については、らくちん CD ダイレクトプ U ント for Canon ① 
操作説明をご覧ください。 

([スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows XP なかの場合は口 □グラム])一にくちん C □ダ 
イレクトプ U ント for Canon ] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれまず） 

1 CD - R / DVD - R 印刷する画像を取り込む 

〇 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム]) 一 [5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon] 一 [5 くちん CD ダイレク 
トフ U ント for Canon] の順に選び、5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 
を起動します。 
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CD - R / DVD - R に配置した画像を確認で 
をまず。 


背景の画像の位置を調藝し、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックしまず。 



[調藝]をクリックしまず。 

[背景の印刷範囲指定]ダイア□グが表示され 
ます。 


的かープ 


背景にしたい画像を選択し、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックしまず。 


背景にしたい画像の種類を選択しまず。 


に tep 1背景イメージ]をクリックし、 
[選択]をクリックしまず。 

[背景桐の設定]ダイア□グが表をされます。 


巧)♦巧< Iか。召 

ン ーJ レバーをを示すろ 

7わ (-<emm-a9r»m> 97* Vitt ジート1 


[Canon PIXUS iP 410 0] または 
[Canon PIXUS iP 310 0] に設定されて 
いることを確認しまず。 
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参考 

文字やイラストを追加ずる場さ 



2印刷を開始する 
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O [印刷開始]ボタンをク ij ックします。 

ぶをち 

CD-R トレイをずでにセットしていた場合、 CD-R トレイがが出されることびありまず。その場合は、手順〇① 
画面び表をされるまでお待ちください。 

0下の画面び表示された5内容を確認し、 CD-R トレイをセットして [ OK ] ボタンを 
ク IJ ツクします。 



印刷び開始されます。 


参ち 

♦ CD-R 印刷中は、 CD-R トレイガイドを閉じないでくださし、。 

♦ 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、！5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon の操作説明をご覧ください。 

ffflsTsnTTOcni 

ここでは 5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon に付属のテンプレートを使って、 12cm 
サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。 

夕參ち 

テンプレート W 列■の画像を印刷ずる方法についロホ、5くちん C □ダイレクトプ U ント for Canon のマニュアルをご覧 
ください。 

(インス!ル巧でに D ダイレクトプ IJ ント]一[マニュアル]フォルダを開を、[マニュアル]をダブルク IJ ックず 
るとご覧になれまず） 

1 CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇デスクトップの [CD ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）を夕‘ブルクリッ 
クします。 

ぶをち 

デスクトップにに□ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）び表示されていない場合は、インス!ル 
先の に D ダイレクトプリント]フォルダーに D ダイレクトプリント]をク IJ ックしまず。 



歩すすんだ使いかた 
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用紙サイズを設定する 


こ I ラベル冉«を狂!副 
つ巧 0 巧 0 «を巧 W 

诗印助位證扣》8-— 


ラベルシートの印« 


@をラベル 
0指定ラベル 






巧 


[印刷開始]をクリックしまず。 

夕参ち 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD - R トレイ（長方形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ていまず。画面の下側が CD - R トレイの先端 
部分になります。 



ぺージ S ち 
-ジ S 巧 


巧♦プリジタ： If iP_4100 ' 


方向： 
化大《ル： 



1 ' CD-R トレイ B 



1 13.10 cm X 23.88 cm 


因画 

1100 J % 

恆 





(キ r 云毛-几： OK う) 


[ファイル]メニューをクリックしまず。 


[用紙設定]をクリックしまず。 

[ページ設定]ダイア□グが表示されます。 


々 


[対象プリンタ]か6 [ iP _ 410 0] また 
は [iP 3100] を選びまず。 


々 


[用紙サイズ]をに D - R トレイ B ] に、 
[拡大縮小]を[100%]に、[ち向]を 
[縦]に設定し、 [0 K ] ボタンをクリック 
しまず。 


印刷を開始する 







[印刷]をク U ックしまず。 


|gfg i p". を I B 图圓回亞 La 

I — . 11 〇 m m I m I r 


B 回囚因田'ち圍圍圍 I 囚图 I 河可可ち] 
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6< ちん CD ダイレクトブリント for Canon 

ブリントグイア□グのポップアップ乂ニユーか5 ■■品化と南化の»も58巧し， 
r 用おの S»j でご«用になるプ U ンブブルディスクにをわだて，プ U ンブブル 
ディスク(巧巧品)まにはブリンブプルディスク(その化巧*巧して <ピさい， 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 


品位と用巧の■類 


ち巧方る：ディスクトレイ 


印巧巧を：@写夏をきれいに印巧 

0因表やグラフをきれいに印« 
〇—が的なス * を印两 
G 註拍沒定 


n グレースケール江！巧 


@(プレビ; 1- 1 〔PDF としてな巧…) f ファクス…,(キ1>ンセル〕 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 印刷データ 
に合わせて各項目を設定しまず。 


[用紙の種類] 


[給紙方法]: 
[印刷設定]: 


[プ U ンタブルディスク 
(推奨品）]または[プリ 
ンタブルディスク（その 
他)] 

[ディスクトレイ] 

[写真をされいに印刷]ま 
たは[図表やグラフをを 
れいに印刷] 


[プリント]ボタンをクリックしまず。 

夕参ち 

CD - R トレイをすでにセットしていた場合、 
CD - R トレイび排出されることがあります。 
その場合は、手順〇の画面が表示されるま 
でお待ちください。 


Q 下の画面び表示された5内容を確認し、 CD-R トレイをセットします。プ U ンタの U 
セットボタンを巧してか5、 [OK] ボタンをク U ックします。 


6 くちん CD ブイレクトプリント for Canon 

A ブリンタブルディスクの印«を行います，取扱战巧■ををおして、プリンタに CD-R を 
セットしてください，巧两のか巧が fi つた6、 [OK】 ポタンをクリックする前に、プリン 
夕のリセットポタンを巧して、印«を巧巧してください， 



印刷び開始されます。 


参考 

♦ CD - R 印刷中は、 CD - R トレイガイドを閉じないでください。 

♦ 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、！5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon のマニュアルをご覧ください。 
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インクタンクを交換ずる 


インクがな<なったとさは、インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを交換するとさは、 
型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタでは、じ TF のインクタンク 
を使用しています。 


シアン： BCI-7C 


イエ: BCI-7Y 


参ブラック： BCI-7BK 
(PIXUS iP 4100のみ） 


下 

BCI-7C 

~T 

Yellow 

BCI-7Y 

~T 


マゼンタ； BCI-7M 


ブラック： BCI-3eBK 


s 

BCI-7M 

京 


参ち 


♦ インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。それぞれのインク 
の並びは、左か5拭下のよラになっています。 

PIXUS iP41 日日：ブラック^、ブラック^、イエ□一 LU、 マゼンタ^、シアン^ 

PlXUSiPSl 日0:ブラック^、シアン E、 マゼンタ Li、 イエ□一^ 

• インクタンクについての詳細はプ IJ ンタドライバを参照してください。 

tVlLl.'l.lUiJ 

プ U ンタドライバの設定画面を開いて （^P.47) [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をク IJ ッ 
クし、[インクについて]をク IJ ックしまず。 

日 J Printer U 川 ity を開いて（与 P. 己 3) [インク情報]を選び、[インクについて]をク U ックします。 


交換びが要な場合 


インクびなくなると、印刷を開始したとさに電源ランプび緑色に点灯後、オレンジ色に4回点滅 
します。 BJ ステータスモニタ （Windows) やエラーメッセージ （Macintosh) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

ぶをち 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかずれやむ！5があるときは」 （P. 目 7) を参照 
して < ださい。 


お手入れ 
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ws 


印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクタンクを交換後、トッ 
プカバーを閉じると、印刷を続行します。 


_ 12) 

因 

D 

I 


インクびねくねりました。 

インクタンウを巧巧して、力"-をうじてくだな、インウ 
タンウを巧巧する巧をは、 CD - R トレイガイドを巧げこ 
が巧で巧スください。 

プリンタの化ットボタンを!朽と、インク切れ( ㈱ 巧で 
印剧を術巧とびできます。巧贿 WT したらす 
く"【こ巧しいイシウダノウに巧供してください。インク切れ 
のけなでか切を访けな、巧泣の巧因こなります。 

下記のイパぴなくな口ました。 

シアン [7] 


♦ [X]が表をされているインクタンクは、インクがありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 

♦ プリンタのリセットボタンを押ずと、インク切れの状態で印刷 
を続行しまず。印刷が終了した6、すぐに新しいインクタンク 
に交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故 
障の原因になりまず。 

インクがな<なつたインクタンク 


夕参ち 

インク巧 量び かなくなると 



このプリンタは、2段階でインクの残量を確認できます。インク 
残量が少なくなると、印刷を開始したときに上記のメッセージ（イ 
ンクがなくなりました）が表をされる前に、巳 J ステータスモニタ 
画面び表をされます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量び少なくなつ 
ていまず。 

新しいインクタンクをご巧意ください。 

インクが少なくなつているインクタンク 


印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクタンクを交換後、トッ 
プカバーを閉じると、印刷を続行します。 


エラー番ろ： 83 

下 E のインクがな < な 0* した。 

な ィェロ- [7] 

すぐにインクタンクそ交換する*をは、プリンタのカバーを H け、 CD - R 卜 
レイガイドを H いてください。断しいインクタンクに交»後、巧謂は 継 g ま 
れます。 


ジョブを削除 ） ([すべてのジョブをみ止) jfc ジョブそ停止^ 


♦プ U ンタのリセットボタンを押ずと、インク切れの状 
態で印刷を続行します。印刷が終了した！5、ずぐに新 
しいインクタンクに交換してください。インク切れの 
状態で印刷を続けると、故障の原因になりまず。 

♦ [ジョブを削陳]をク U ックすると、そので書の印刷 
を中止でをまず。[ジョブを停止]をク U ックすると、 
そので書の印刷を停止でさます。また、[すべてのジョ 
ブを停止]をク U ックすると、ずべての印刷を停止で 
さまず。 
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①プリンタドライバをインスI-ールした八ードディスク 
の中の[アプリケーション]フォルダ、[ユーティ U 
ティ]フォルダを順にダブルクリックします。 

® [プ U ンタ設定ユーティリティ]アイコンを夕‘ブルク 
リックしまず。 

Mac OSX V.10 ぶ .X をお使いの場合は、[プ U ントセ 
ンター]アイコンをダブルク U ックしまず。 

感[名前] けら [iP_41 日 0] または [iP_3100] を選び、 
[ユーティリティ] または[設定]をクリックしまず。 
® [製尉 けら [iP_41 日 0] または [iP_3100] を選び、 
[メンテナンス]をク U ックします。 

巨 J Printer Utility び表示されます。 

⑥ポップアップメニューか5 [インク情報]を選びます。 
左のよラな画面が表をされます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が 
かなくなっています。新しいインクタンクをご巧意く 
ださい。 


:交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

ム_ 

インクの巧日巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは砸包箱に記載されている r 推奨取付年月日」までにプリンタに取り付け 
てください。また、開封後6ヶ月的内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月日を、控えておく 
ことをお勧めします)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラク U —ニングやへッド U フレッシングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 プ y ンタの電源び入っていることを確認し、排紙トレイを開ける 
1 トップカバーと CD - R トレイガイドを開く今 P .49 

プ IJ ントへッドび中央に移動します。 


夕をち 

インク巧量を確認するには 


0 〇 n BJ Printer Utility - iP_4l00 

インろ柄巧 T * 



お手入れ 
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インクのなくなつたインクタンクを巧りかす 



プリントへッドの固定レバーには軸れな 
いよラにして < ださい。 



♦衣服や周囲を巧さないよラ、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

♦空になったインクタンクは、「使用済みイン 
クタンク回収のお願い」 （P. 目 6) を参照して 
捨ててください。 


参考 

複数のインクタンクを交換する場合でち、必ず 
1つずつ交換してください。 


インクタンクを準備する 

〇 


新しいインクタンクを袋か日 
出し、オレンジ色のテープ 
(A) を矢印のち向に引いて完 
全にはびしまず。 

また、包装旧）をはがします。 


(A) 





インクタンクの底35にあるオレンジ 
色のな護キャップを、図のよ5にひ 
ねって取りがしまず。 

取りかしたな護キヤップはずぐに捨てて 
<ださい。 



指にインクが付着しないように、 
キャップを抑えなが日取りがしまず。 








ム正* 

• 巧服や周囲を巧さないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはびしてください。 

• インクびおび出ずことがありますので、インクタンクの側面は強く巧さないでくださし、。 

• 取りかしたイ呆護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててください。 

• 保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を軸れないでください。インクが正しく供給されなくなる 
場合がありまず。 

• オレンジ色のテープは吉シン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクび 
正しく供給されない場合がありまず。 


インクタンクを取り付ける 



「カチッ」といラ音びずるまで、 

しっかり巧してください。 

CD - R トレイガイドを巧じる 

夕参ち 

CD-R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を使った印刷はできません。必ず CD-R トレイガイドを閉じ 
て < ださい。 

トップカパーを巧じる 

プリントへッドびち側に移動します。 

参ち 

次回印刷を開始ずると、自動的にプ U ントへッドのク IJ- ニングが開始されまず。ク IJ- ニング中は電源ランプ 
が点滅しまずので、終了ずるまでほかの操作を行わないでください。 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用ミきみインクタンク、 BJ 力ートリツジの回収を推進 
しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 


つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタ 
ンク、 BJ 力ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよ5お願い 
いたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしておりまず。 

また回収窓□に店頭用カート U ッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 
回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけまず。 
キヤノンサポートぺージ巳 anon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 力一 
卜 U ッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



宝れいな印刷を巧つために（プリントヘッドの巧燥-目詰まり防止) 


• 電源を切るとまのお願い 

プ1」ンタの電源を切るとさには、必ずじ(下の手順にしたがってください。 


①プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 


② 電源ランプが消えたことを確認する擲秒か!5、場合によって約20砂かかります) 

③ 電源コードをコンセントか5巧く、またはテープルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふき出し □) 
の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 
ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源コードを巧 
いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま5と、プリン 
卜へッドのキャップが正しく行われず、プ U ントへッドが、乾燥-目詰ま 
りを起こしてしまいまず。 


• 長巧間おほいにな百ないときは 

長期間お使いにな6ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドち長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こず場合があります。 

夕参ち 

印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクが 
にじむことびあ0まず。 
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印刷にかずれやむ 5 があるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目詰まりしている可能性がありまず。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態が改善するこ 
とがあります。 

参ち 

お手入れを巧5前に 

• トップカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクびない場合はインクタンクを 
交換してください。今 P .63 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 ^ P .64 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

^ P . 目已 

♦ インクタンクの取り付け位置が正しいことを確認してください。 ^ P .61 
♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 ^ P . S 己 



3回繰り返しても改善されない場合 



参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お買い 
求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。^ P . 1日7 


基線びずれている 



お手入れ 
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ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを印刷して<ださい。 

夕参ち 

♦ CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてくださし、。 

コンピュータを®わずに印刷ずる 

♦ ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもでをます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダまたはカセットに A 4 ヴイズの普通紙を1 
枚セットしまず。 

CD プリンタの給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選びまず。 

③リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点減したときに離します。 


L ノズルチェックパターンを印刷する 


1 プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダまたはカセツトに A 4 サイ 
ズの普通紙を1枚セツトする 

1 プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセツトした給紙箇所を選ぶ 

3 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .47 

4 ノズルチェックパターンを印刷する 



© メッセージを確認して、[確認ノく夕ーン印刷]ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ノズルチェックバターンを印刷ずる前の確認事項び表をされまず。 
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ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる今 P .70 




プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダまたはカセットに A 4 サイ 
ズの普通紙を1枚セットする 

プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 
BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

Q [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os X V.10.2.X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

0店輔か5 [ iP _ 410 0] または [ iP _ 310 0] を選び、[ユーティリティ]または 
[設定]をク IJ ックします。 

〇 [製品]か5 [ iP _4100] または [ iP _3100] を選び、[メンテナンス]ボタンをク 
IJ ックします。 

ノズルチェックパターンを印刷する 


: er Utility-iP_4lOO 


ク バター ン巧两 
インクの W 出し □ <ノスル）が目ブま〇していないかの 
度巧"夕ージを印«します 

ッド化 ISIS 

プ U ントぺッドの巧0付けぬ■の gi* を巧正します 


[ノズルチェックバターン印刷]をクリッ 
クしまず。 

(が ） 

0 メッセージを確認して、[確認ノく夕ーン印刷]ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

夕参ち 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ノズルチェックバターンを印刷ずる前の確認事項び表をされまず。 


ポップアップメニューか S [テストプ U 
ント]を選びまず。 


お手入れ 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる今 P .70 
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[ ノズルチェックパターンを確認する 


■ PIXUSiP 4100 ■ PIXUSiP 3100 



ぶをち 

インク残量び少ないとノズルチェックバターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。4 P .61 

〇のバターンで線び欠けている場合は、[ブラック]のノズルのクリーニングびお要でず。 

線が欠けている場合 



包のバターンに白いずじがある場合は、[カラー]のノズルのク U - ニングび必要です。 
白いすじがある場合 


下の[バターンの確認]画面で[クリーニング]ボタンをクリックしてクリーニング操作に進んでくだ 
さい。^ P .7 1 

WlUMM 

〇のパターンに夕けびな<、©のパターンに白いずじ 
びない場合は、[終了]をクリックしてノズルチェック 
バターンを終了しまず。 
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プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに巧けや白いすじがある場合は、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリントへッドを良好な状態にし 
まず。プリントヘッドをクリーニングすると、を分なインク（廃インク）び廃インク吸収体に吸 
収されます。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

夕をち 

♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

コンピュータを使わずにクリーニングずる 

♦ プリントヘッドのク U —ニングは、プリンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

⑤リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点減したときに離します。 

^m.WM 

[パターンの確認]画面い P.70) で[クリーニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作 
の 3 の0のク IJ- ニング画面び表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .47 

3 プリントへッドをクリーニングする 



お手入れ 
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面因 



〇 


クリーニングずるインクグループを選び 
まず。 

ブラックをクリーニングずる場合 （PIXUS 
iP 4100のみ） 

ブラック（巳 Cl-3e 巳 K) をク U— ニングする場 
合は[ブラック]、ブラック（己 CI-7 己 K) をク 
U —ニングする場合は[カラー]のインクグ 
ループを選んでください。 

夕参ち 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、ク U — 
ニングを行ラ前の確認事項び表示されます。 


巧 


[実巧]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプび点滅ずるとプ IJ ントへッドのク 
IJ 一ニングび開始されます。 

ク IJ 一ニングび終了ずるまで、ほかの操作を行 
わないで < ださい。 

終了まで約30〜40秒かかりまず。 


0 メッセ— ジを 確認して、腿認パターン印品 IJ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

夕をち 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 ^P.61 

4 ノズルチェックパターンをお認し、化要な対処をとる今 P .70 

参考 

手順1〜4を3回まで繰り返して行っても、改善されないときには、ヘッド U フレッシングを行ってくださ 
し、。^ P.75 




[パターンの確認]画面い P.70) で[クリーニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作 
の3の0のク IJ- ニング画面び表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os X V.10.2.X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ツクします。 
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L クリーニンク J な表。でれていることを 
確認しまず。 


クリーニング 

- \ 

インクの W 出し口 <ノスル] 

の目ブま0艺クりーニンブします， 

クりーニング玄巧ラインク: 
行ラインクグループがわか1 
巧って < だまい， 

りレーブ SS 巧してください，クリーニジグを 
i ないち合は、ノブルチェック"夕ーン巧巧を 

f g をを—括 ) 

ニブラック 

3eBK 

ニカラ- 

7こ、 7M、7Y、7BK 


クりーニングはインク玄巧*します。 


クリーニングずるインクグループを選び 
まず。 

ブラックをクリーニングずる場合 （PIXUS 
iP 4100のみ） 

ブラック（目 Cl -3 e 目 K ) をクリーニングする場 
合は[ブラック]、ブラック（巨 CI -7 巨 K ) をク 
U —ニングする場合は[カラー]のインクグ 
ループを還んでください。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、クリー 
ニングを行ラ前の確認事項が表をされます。 


[実行]ボタンをクリックしまず。 


©確認メッセージび表示された5、[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプリントへッドのク U- ニングび開始されます。 

ク U- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30〜 
40秒かかります。 

0 メッセージを確認して、[確認ノく夕ーン印刷]ボタンをク IJ ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

^参考 

インク残量が少ないとノズルチ エック) 《ターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 ^ P .61 



:ヘッドクリーニング]をク U ックしま 


〇陷輔か5 [ iP _ 410 0] または [ iP_ 310 0] を選び、[ユーティリティ]または 
[設定]をク IJ ックします。 

〇 [製尉か5 [ iP _4100] または [ iP_3100] を選び、[メンテナンス]ボタンをク 
IJ ックします。 

プリントへッドをクリーニングする 


BJ Printer Utility-iP_ 4100 


73 






ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる今 P.70 


参ち 

手順1〜4を3回まで繰り返して行っても、改善されないときには、ヘッドリフレッシングを行ってくださ 
し、。^ P .75 



プリントヘッドをリフレッシンク 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果びない場合は、へッドリフレッシングを行ってく 
ださい。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収さ 
れます。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場 
合のみ行ってください。 

夕をち 

CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてください。 

Wluum 

1 プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .47 
3 プリントヘッドをリフレッシングする 












©確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプリントへッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 

^プリントへッドの状態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .68 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 -^ p.ei 

〇改善されない場合は、トップカバーを開け、インクタンクにインクび残っていること 
を確認し、プ U ンタの電源を切って24時間じ(上経過したあとに、ちう一度ヘッド U 
フレッシングを行います。 ^ P .7 已 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。^ P . 107 

む化— WU けふ U 1 


1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os X V.10.2.X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

〇店細か5 [ iP _ 410 0] または [ iP _ 310 0] を選び、[ユーティリティ]または 
[設定]をク IJ ックします。 

〇 [製品]か5 [ iP _4100] または [ iP _3100] を選び、[メンテナンス]ボタンをク 
IJ ツクします。 
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よ 0 な力にクリーニジブモ巧います， 

ヘッドリフレッシングを行ラインクブルーブを a 巧して< ださい，ヘッドフ 
レッシングを巧5インクブルーブポわからない#合は、，ズルチェックバターシ 
印田モ巧って < ださい， 



ヘッドリフレッシングは、クリーニングよ〇它た<さんのインクを港黃します。 
クリーニンブで状底が改ちできなかったち合のみ夷行して<ださい， 

巧了後、ノスルチェックバターン巧«で、インクの!*出し □ くノズル）の目ブま 
0ザな S されたサ玄«誤して < ださい。 


ブラックをリフレッシングずる場合（円 XUS 
iP 4100のみ） 

ブラック（目 Cl -3 e 目 K ) を U フレッシングする 
場合は[ブラック]、ブラック旧 CI-7 己 K) を 
リフレッシングする場合は[カラー]のインク 
グループを選んでください。 

夕参ち 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、ヘッド 
U フレッシングを行ラ前の確認事項が表をさ 
れます。 


f [実行]ボタンをクリックしまず。_ 

©確認メッセージび表示された5、[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントヘッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 


プリントへッドの状態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ p . 巨日 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 -^ p.ei 

〇改善されない場合は、トップカバーを開け、インクタンクにインクび残っていること 
を確認し、プ U ンタの電源を切って24時間 ULh 経過したあとに、もう一度ヘッド U 
フレッシングを行います。 ^ P .7 已 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。^ P . 107 



:へッドリフレッシング]をクリックしま 



[クリー ニン グ]び表示されていることを 
確認しまず。 


プリントへツドをリフレツシンクする 


r Utility-iP_4100 


お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントへッド位置を調壁してください。 
夕参ち 

♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

コンピュータを保わずに調整ずる 

♦ プリントヘッド位置の調整は、プ U ンタの U セットポタンを押しても行ラことびでをます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

® オートシートフィーダに A 4 ヴイズの普通紙を1枚セットします。 

感 U セットボタンを押し続け、電源ランプが4回点減したときに離します。 

へッド位置調整パターンが出力されます。印刷が終了するとプ U ントへッド位置が自動的に調整されます。 



WS 


1 プリンタの電源を入れ、オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .47 
3 プリントへツドの位置調壁を巧ラ 


Canon PKUS iP4100 印 SI 記を [rX] 


0ち本巧ミ I 奋ジ封定タンプ巧届.一巧巧巧*过 fc - ちじ 》 

みか 占 

。トニン。 の觀。 端^ 

W n - チ伸ティ ^ - 

— i 

A 

I - 

[ユーティリティ]タブをクリックし 
まず。 

0 

へが f 淀 i 鹏 

I H ぉ 

) 燃瑞觀フ 

& 

自か'!巧 i さを 

、 
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巧巧試を 

;屋 

サイレント i ほ 


9 

[ヘッド位置調整]をクリックしまず。 


も巧-のに地めの.' 








B めへ）ドは是 

醜。巧 fiB 巧 
て'トトシ -T': 
い。 

ホの rA> ド脚 
が)化刃ン》I 
を3する)!巧:！' 
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滯孤溫つ f 獻て-.ブが麵邀 m 鱗さし 

:前 S ち W； い活ちは.掉似杜りを州がしてくをすい。 
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田して田想するちさは，的走の坦剧ちウリクウして < だむ、 

1 |! h が拉置 ig 阻 CPV';| A 定のお2の1 キVン垃レ1 ヘルフ(比1 1 





メッセージを確認して、[へッド位置 
調藝]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はトップカバーを開けな 
いでください。終了するまでしば！5くお待 
ち < ださい。 

夕参ち 

[設定の確認]ポタンをク U ックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 


確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 








4 印刷結まをお認する 

図のようなパターンび印刷された5、 BJ カート IJ ツジのプ U ントへツド位置は自動的に 
調整されます。 

■ PIXUSiP 4100 ■ PIXUSiP 3100 




♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプびオレンジ色に点減してい 
る」の「11回自動へッド位置調整に失敗した」 （ P .92) を参照してください。 

♦ 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ 
情報」の r 手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

1 プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os X V.10.2.X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 


ぉ手入れ 
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O 陷輔か 5 [ iP _ 410 0] または [ iP _ 310 0] を選び、[ユーティリティ]または 
[設定]をク IJ ックします。 

〇 [製尉か5 [ iP _4100] または [ iP _3100] を選び、[メンテナンス]ボタンをク 
IJ ックします。 

プリントへッドの位置調壁を巧ラ 


e な : 


BI Printer Utility-iP_4100 



y •スルす王ックバターン苗!两 
インクの W 出し □ <ノスル> ポ目ブま0していないかの 
在巧"夕ージを印«します 

ド化■男 S 

プ U ントヘッドの巧0巧け位謹の SHI を巧正します 


自 te ヘッドな iss モ行います。 

SS には印田が伴いますので、プリンタの巧巧(ヶーブルの i 
夕の S 洒左オン)をして、才ートシートフィーブに A 4 の着届 
て、[ヘッド化 ISS ] をクリックして<ださい。 

手動でヘッド位 iss をしたい巧合は、（キでンセル]をク u | 
さい。そのを、特巧おをバネルの【手！!)でヘッドぬ■を S 5 
クマークをつけ、[巧ち]をクリックしてか6やり苗してくた 

巧をのをまを巧 W して巧巧する場合は、【没まの»巧]をク1」 
さレ. 


お巧、プ y ン 
^玄1な入れ 



( キ1»ンセル、 （ 




司 


ポップアップメニューか S [テストプ U 
ント]を選びまず。 


[へッド位置調整]をクリックしま 
ず。 


々 


メッセージを確認して、[ヘッド位置 
調整]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッ ド 位置調整パターンが印刷 
されまず。印刷中はトップカバーを開け 
ないでください。終了するまでしば6 く 
お待ちください。 

夕参ち 

[設定の確認]ボタンをク U ックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 





印刷結まをお認する 


図のようなパターンび印刷された5、 BJ カート IJ ツジのプ U ントへツド位置は自動的に 
調整されます。 

■ PIXUSiP 4100 ■ PIXUSiP 3100 



印刷パターン 印刷パターン 


夕参考 

♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプびオレンジ色に点減してい 
る」の「11回自動へッド位置調整に失敗した」 （ P .92) を参照してください。 

♦ 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ 
情報」の r 手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 



お手入れ 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぶ参ち 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/じに説明します。該当するトラブルが見つか5ないときには『プ U ンタ活用ガイ 
ド』の「困ったとをには」を参照してください。『プリンタ活用ガイド』の見かたについては、 P .102 をご覧ください。 

♦ プリンタドライバがインス!-ールでをない ^ P .83 

♦ 印刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない今 P .84 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違5色になる/白いすじび入る/畳線がずれて印刷され 
る ^ P .8 目 

用紙がカールする/インクがにじむ/巧紙が巧れる^ P .86 
印刷面びこすれる ^ P .86 


♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


♦ 


印刷が始ま5ない/途中で止まる^ P .87 
用紙がラまく送5れない^ P .88 
用紙がつまった^ P .89 
電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P .91 
画面にメッセージが表示されている 


謙 I ん画 「書き込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」 ^ p .93 
CD - R に関するエラーが表示されている^ P .9 已 
自動両面印刷に関するエラーが表示されている^ P .9 已 


雨!! 


acintosh 


「エラー番号： 300」が表示されている^ P .9 邑 
「エラー番号：1日01」が表示されている^ P .9 巨 
「エラー番号：1日02」が表示されている^ P .9 邑 
「エラー番号：170日」が表示されている^ P .97 
「エラー番号：18已1」が表示されている^ P .97 
「エラー番号：18已目」が表示されている^ P .97 
「エラー番号： 2001」が表示されている^ P .97 
「エラー番号： 2已〇日」が表示されている^ P .97 


デジタルカメラか5ラま < 印刷でさない^ P .98 




エラーが巧をしたとをは 



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生ずると、 
自動的に 巳 J ステータス モニタが表示されます。 目 J ステータス モニタ 
が表をされた場合には、[プ U ンタ情報]に表をされている対処方法に 
したがって操作してください。 

また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ扮外の画面が表示され 
た場合は、メッセージにしたがって対処してください。 
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『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 
自動的に起動しない 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に 
異常がある 


ill'll ルリ ‘ ijj 

[スタート]メニューか6 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XP 1 U 巧•をご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンを夕’ 
プルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブル 
クリックしまず。 

画面上に表示をれた CD - ROM のアイコンを夕’ブルクリックしまず。 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に異常がある場合は、お客様相談セン 
夕一にご相談ください。 ^ P .107 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるか確認してください。 

CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンが表示されるか再度 
確認してくだをい。 


手順通りにインストールしていない 


『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをイン 
ス I -ールしてください。 

プリンタドライバが正しくインス!ルされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、コンピュータを再起動しまず。そのあとに、プリンタド 
ライ パを 再インストールしてくだをい。 

エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、コンピュータを再 
起動して再インストールしてくだをい。 


ほかのアプリケーションソフトをずベて終了させてか5、もラー度インス 
トールして < ださい。 


ほかのアフリケーシヨンソフト（ウイ 
ルス巧策ソフトも含む）を起動してい 
る 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 

の [キャンセル]ボタンをクリック 
ずる 

③ [インストール失敗]画面で[も 
ラー度]ボタンをクリックずる 
CD 表示された画面で[戻る]ボタン 
をク IJ ックずる 

® [円 XUS iP 410 0] または 
[円 XUS iP 310 0] 画面で[終 
了]ボタンをクリックし、 CD - 
ROM を取り出ず 
( D プリンタの電源を切る 
® コンピュータを再起動ずる 
⑦ 『かんたんスタートガイド』の手 
順にしたがって、プリンタドライ 
パ’をインストールずる 



インス I -ールの違中で巧の画面に進め 
なぐなごた 


♦プリンタドライバびインストールでをない 


たとさには 
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♦印刷結果に満足でをない 

C 最をまで印刷でをない ) 

原因 ■加欄 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

次に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、 EPia ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 

/ V - ドデイスクの空き容量が不足して 
いる 

A - ドディスクに十分な空を容量がないときは、不要なファイルを削除し 
て空を容量を増やしてください。 


印刷のデータ客量が大をい 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、画像の 
一部が印刷されないことがありまず。 

このよラな場合は[基本設定]シートの[印刷オプション]ボタンをクリツ 
クしまず。表示されるダイア□グで[印刷データのヴイズをかさくずる] 

をオンにしてみてください。また、この機能を使用ずると、印刷の品位が 
下がることがありまず。 


自動両面印刷ずるときにプリンタドラ 
イバで縮小印刷が選ばれていない 

自動両面印刷をずる場合、ページ上部の印刷可能領域が縦方向に 2 mm 分 
狭くなりまず。このために、後端部分が印刷されないことがありまず。こ 
の場合は、プリンタドライバで縮小印刷ずる設定にしてくだをい。 

| A 注意1縮ル印刷を行ラと、レイアウトがくずれることがあります。 

[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小して印刷ず 
る]を選びまず。 

①プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [両面印刷ととじし 
ろ]を選ぶ 

⑤[自動両面印刷]にチェックマークを付け、[印刷領观の[縮小して印 
刷ずる]をクリックずる 
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献據婿締飄 I 編論 r びかすれる/躬をになる/白いす 


プリントヘッドの目詰まり/プリント 
へッドの位置ずれ 


適切な印刷品位び選ばれていない 


トップカバーを開け、インクタンクにインクか残っていることを確 IS して 
ください。ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ているこ 
とを確認してください。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 目 8) 

♦ インクが正常に出ていない場合 

^「プ U ントヘッドをク U —ニングする」 （ P .71) 

^「プリントヘッドを U フレッシングする」 （ P .7 己） 

♦へッド位置がずれている場合 

「プリントヘッド位置を調整ずる J ( P .78) を参照して、自動ヘッド位 
置調整を巧ってください。それでち印刷結果び思わしくない場合は、『プ 
リンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の「手動でプリントへッド位置を 
調整ずる J を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

* 一度取り列した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空 
気が入ったりしてインクが出なくなることがありまず。 

[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .47 

② [基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定ずる 

[きれい]に設定でをないときや、印刷び改善されないときは、[カスタ 
ム]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定してみ 
て < ださい。 




① プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をク IJ ック ずる 

感スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 


プリンタドライパで正しい用紙が選ば 
れていない 


インクびなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
今 P .61 



トップカバーを開け、インクタンクのラベル上の0部分を押して、インク 
タンクがしっかりセットされているか確認してください。 

インクタンクが表示ラベルの通りに正しい位置にセットされているか確認 
して < ださい。 

また、オレンジをのテープが下の図1のよラにすべてはがされていること 
を確認してくださし、。図吕のようにオレンジ色の音 B 分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


インクタンクが正しくセツトされてし、 
ない/インクがない 


たとさには 
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用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を正しくセットしてください。用紙の印刷面については、『プリ 

ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ J を参照してくだ 
をい。 



( 用紙びカールする/インクびにじむ/用紙び巧れる 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .43 


濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度の設定をほく設定してください。 

①プリンタドライバの設定画面を開く今 P .47 

⑤[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定] 
ボタンをクリックずる 

感[濃度]のスライドバーをドラッグして調整ずる 

①プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]ニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 
感[濃度]のスライドバーをドラッグして調藝ずる 


給紙□—ラがミちれている 

r 用紙がラまく送5れない/用紙がつまった J の「給紙□ーラがミちれてい 
る J ( P .89) にしたびって、給紙□—ラをクリーニングしてくだをい。 


[ はがきが力ールしている J はがきを逆向きに m ばて力ールを直してか6セツトしてください。 


プリンタの巧部がミちれている 

プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合がありまず。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 


^『プリンタ活用ガイド』の r 役立つ情報 J の「プリンタの内部をお手入れ 
ずる」 


印刷面がこずれる 


適切な用紙を使用していない 


参厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^「使巧できない用紙について」 ( P .10) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 （ P .32) 
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プリンタドライパで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イアログ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 

印刷内容によっては設定が適切でち、印刷面びこずれることがありまず。 
この場合は、[ユーティリティ]シート （ Windows )、 または BJ Printer 
Utility ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]を選 
んで < ださい。 

それでも改善されない場合は、印刷濃度が高ずざる可能性がありまず。濃 
度の設定を下ばてみてくだをい。 

①プリンタドライバの設定画面を開く今 P .47 

⑤[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定] 
ボタンをクリックずる 

感[濃度]のスライドパーをドラッグして調整ずる 

①プリントダイア□グを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 
感[濃度]のスライドバーをドラッグして調整ずる 


厚めの用紙を使用している 

用紙のこずれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔が広く 
なりまず。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面がこずれる場合は、プリンタドライバで用紙のこずれを防止する設定に 
して < ださい。 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付けまず。 

BJ Printer Lmiity の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]にチェッ 
クマークを付けまず。 

なお、[用紙のこずれを防止ずる]の設定は、プリンタドライバ側で一度 
チェックを入れるとデジタルカメラか目直接印刷したときにも有効になり 
まず。 

用紙のこすれを防止ずる設定は、プリンタのリセットボタンを f 甲して行う 
こともできまず。プリンタの電源が入っていることを確認し、リセットボ 
タンを押し続け、電源ランプが7回点滅したときに離してくだをい。 
プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切ると、設定は解除されまず。 


♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 

原因 


1お t 紙トレイが閉じている 

排紙トレイを開いてください。印刷を再開しまず。 1 


CD - R トレイガイドが開いている 

CD - R / DVD-R W がの用紙に印刷ずる場合は、 CD - R トレイガイドを閉じ、 
プリンタのリセットボタンを f 甲してぐだをい。 


長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドが過熱している 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1已分 1 U 上お待ちくだ 
をい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷が 
一時的に停止しまずが、しば!5くずると印刷を再開しまず。 


| A ま意1プ U ントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に 
なっている場合があります。 


困つたとさには 
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高精細な写真や給を印刷している 

印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点;域しているときは、データ処理中でず。写真などの 
データは容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったよラに見えま 
ず。 


不要な印刷ジョブがたまっている/ 
コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消をれることがありまず。 

また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタ ー ト]メニューか目開く今 P .47 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボタンをクリッ 
クずる 

感[ジョブー覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 目 S/Windows NT 4.0/Winclows 95 をお 
使いの場合は、削除する艾書をクリックし、[プリンタ]メニューから 
[印刷ドキュ;<ントの削除]または[印刷ジョブのクリア]を選びます。 

Windows XP/Windows 2日日 O/Windows NT 4.0 では選べないこ 
とびあります。 

愈確認メッセージが表示された5、[はい]ボタンをクリックずる 

① [移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV. 1日ぶ .X をお使いの場含は、[ユーティリティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

感プリンタリストの[ち前に、表示をれている機種るをダブルクリック 
ずる 

® 削除ずる夕書をクリックし、0をクリックずる 


給紙箇所が正しく選択されていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[給紙方法]で、[給紙切曾ボタンに従う]を 
選んでいるか確認してくだをい。[給紙切曽ポタンに従ラ]を選んでいる場 
合は、プリンタの給紙切替ボタンで還んだ給紙箇所（オートシートフィー 
夕’またはカセット）に用紙をセットしてください。今 P .12 

[給紙切曾ボタンに従う] 1 U 外を選んでいる場合は、用紙をセットした給紙 
箇所が正しいか確認してください。 

給紙方法の設定については、『プリンタ活用ガイド』の r 便利な印刷テク 
ニックを使ってみよう J のけートシートフィーダ/カセットを使い分け 
たい J を参照してください。 


♦用紙びラま < 送 6 れない 

原因 


適切な用紙を使用していない 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

^「使用でさない用紙について」 （P .10) 


セツト枚数がをずぎる 

用紙が ▽ (積載）マークを超えてセットされていないか確認してくだをい。 
超えているときは、セットずる枚数を減5してください。 

^「用紙をセットする」 （ P .1 日）、「キヤノン製専用紙」 ( P .44) 


はがさがカールしている 

はがを、往復はがきをカセットか目給紙している場合は、セットずる枚数 
を半分に減5してくださし、はがを、往復はがさがカールしていると▽(積 
載）マークを超えてセットしていなくても、うまく送5れないことがあり 
まず。 
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排紙口で用紙がつまった 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①排紙口か6用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 



♦ 才ートシートフィーダで用紙びつまっている場合は、オートシート 
フィーダか5巧紙をゆっくり引っ張ってください。 

♦ 巧紙び引さおけない場含は、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。 

巧紙び自動的に排出されます。 

霞①で用紙を取り除けなかった場合や、用紙が破れてプリンタ内部に残っ 
た場合は、トップカパーを開けて用紙を取り除く 

プ U ンタ内部の部品には触れないよラにしてください。 

巧紙を取り除いた5、トップカバーを閉じてください。 

感用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを押ず 

♦ 手順①で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび 消去されますので、わ ラー 度印刷の指示をして<ださし、。 
♦ A 曰サイズの用紙は艾字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 

巧紙びカールして排出不良の原因となることびあります。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にご相談ください。 ^ P .107 



対処方法 


CD - R / DVD - R む外の用紙に印刷ずる場合は、 CD - R トレイガイドをしつ 
かり完全に閉じてくださし1。かしでも開いていると用紙がうまく送5れま 
せん。 


CD - R トレイガイドがしっかり閉まつ 
ていない 


用紙のセツト方法を確認し、セツトした用紙に用紙ガイドを正しく合わせ 
てください。今 P .12 


用紙のセツト方法が正しくない 


オートシートフィーダ またはカセツ トに異物びないか確認し、異物がある 
場合は取り除いてください。 


オートシートフイーダまたはカセツト 
に異物が入っている 


巧の手順で給紙□—ラをクリーニングしてくだをい。 

① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② プリンタの給紙切曾ボタンを巧して、クリーニングずる給紙箇所を選ぶ 
感プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したと 

さに離ず 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

® 感の操作を、吕回繰り返ず 

⑥霞で選んだ給紙箇所に応じて、才ートシートフイーダまたはカセットに 
A 4 またはレターヴイズの普通紙を3枚 W 上、縦にセットずる 
( D プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したと 
をに離ず 

巧紙び給紙され、排紙されます。 

⑦⑥の操作を3回繰り返ず 


給紙□ーラが巧れている 


たとさには 


駆 
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搬送 ュニッ トで用紙がつまった 巧の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①背面カパ‘一を開ける 



⑤用紙び見えている場合は、用紙をゆっくり引っ張る 



♦ プ U ンタ内部の部品には触れないよラにしてください。 

♦ 巧紙び引を抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直して < ださい。 

巧紙び自動的に排出されます。 

感背面カバーを閉じる 

® ⑤で用紙を取り除けなかった場合は、カセツトを取り出ず 
⑥用紙をゆっくり引っ張る 



( D カセツトか6用紙びはみ出している場含は、セツトし直ず 
⑦用紙とカセツトをセツトし直し、プリンタのリセツトボタンを巧ず 
♦ 手順②で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、わラー度印刷の指示をして<ださし、。 
用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にご相談ください。 -^ P .107 





両面搬送部で用紙がつまった 


巧の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

① カセツトを取り外ず 

オートシートフイーダに用紙びセツトされている場合は、巧紙を取り除 
いて給紙ロカノ（一を閉じてください。 

② 背面側を下にして、プリンタ本体を立てる 

感緑色のカバーを手前に開をなが5用紙をゆっくり引っ張る 



「A 注意 1 つまった用紙を取り除いたあとは、速やかにプリンタを元の位 
置に戻してください。 

( 4 ) カセットか5用紙がはみ出している場合は、セットし直す 

才ートシートフィーダに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし 
直してください。 

⑥カセットをセットずる 
( D プリンタのリセットボタンを f 甲ず 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にご相談ください。 ^ P .107 


♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起きると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 



困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


この点滅回数を数える 



〔 緑色けレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点口）一 



オレンジ色に点滅 



繰り返し 


2回 

オートシートフィーダまたはカセットに用紙をセットして、プリンタのリ 

用紙、または CD - R トレイがない/ 

セットボタンを f 甲して<ださい。 

給紙でをない 

CD - R / DVD - R に印刷する場合は、本プリンタに同晒の CD - R トレイ （B 
と書かれているもの）を使用しているか確認してくだをい。 CD - R トレイ 
にディスクがセットされていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直 
してか5、プリンタのリセットボタンを押してください。 P .48 


3回 

排紙トレイが閉じている場合は、排紙トレイを開いてくだをい。印刷を再 

扫 f 紙トレイが閉じている/紙づまり 

開しまず。 


排紙トレイを開いてもエラーが解除されない場合、または排紙トレイが開 
いている場合は、用紙がつまっている可能性がありまず。つまった用紙を 
取り除き、正しく用紙をセツトしてプリンタのリセツトボタンを押してく 
ださい。今 P .8 日 


4回 

インクがない 


プリンタのリセットボタンを f 甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
ず。ただし、印刷が終了した5、ずぐにインクタンクを交換してくだをい。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となりまず。 














已回 

プ u ントへッドび装着されていない/ 
プリントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てか5、ヘッド位置を調整してください。 ^ P .78 
プリントへッドが取り付け6れている場合は、プリントへッドを取り列し、 
接点部分のミちれを確認し、取り付け直してくだをい。 

それでちエラーが解決されないとをには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談くだ 
をし、。 ^ P .107 


6回 

通常の印刷 （ CD - R 印刷 1 U 列の印刷）を 
開始ずるときに CD - R トレイガイドが 
開いている/ CD - R 印刷を開始ずると 
をに CD - R トレイガイドが閉じている 

通常の印刷を開始ずるとさに CD - R トレイガイドが開いている場合は、 
CD - R トレイガイドを閉じてか目プリンタのリセツトボタンを f 甲してくだ 
さい。 

CD - R 印刷を開始ずるときに CD - R トレイガイドび閉じている場合は、 
CD - R トレイガイドを開き CD - R トレイをセツトしてか5プリンタのリ 
セツトボタンを押してぐだをい。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
まず。 


7回 

CD - R または DVD - R がセツトされて 
いない 

まず、本プリンタに同個の CD - R トレイ （ B と書かれているもの）を使用 
しているか確認してぐださい。 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを巧してくだをい。印刷を再開しまず。今 P .4 日 


S 回 

廃インク吸収体が満杯になりそラ 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 

が廃インク吸収体に吸収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧ずと、エラーが解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷でさなく 
なりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口にプリンタの 
点検をご依頼ください馆 P 品の交換が必要になる場合があります)。 
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9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続しているケーブルを抜いてか5、プリンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続をれている可能性がありまず。 

本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 


10回 

両面印刷がでさない 

用紙サイズが自動両面印刷に対応していない可能性がありまず。対応して 
いる用紙ヴイズについては、『プリンタ活用ガイド』の r 両面に印刷した 
し VI を参照してくだをい。プリンタのリセットボタンを巧ずと印刷中の用 
紙を排紙して、次の用紙の表面か5印刷を再開しまず。エラーが起さたと 
をの裏面のデータは印刷されませんのでごま意ください。 


11回 

自動へッド位置調整に失敗した 

♦ A 4 W 列の用紙びセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、 A 4 の用紙を才一 
トシートフィーダにセッ 卜してぐださい。 

♦ インクびなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない」の項目 
を参照して確認してくだをい。 ^ P .8 己 

• ノズルび目詰まりしていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、ノズルチ I ックパ 
夕ーンを印刷してプリントへッドの状態を確認してくださし、今 P . 白8 
♦ プリンタの排紙口内に強い光が当たっていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、排紙□巧に光が当 
た5ないよラに調藝してください。 

上記の対策をとった後、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解巧され 
ないときには、プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除した後、 
手動でへッド位置調碧を巧ってください。手動でのへッド位置調整につい 
ては、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の「手動でプリントヘッド 
位置を調整ずる J を参照してくだをい。 
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プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 US 巨八プなどを使用している場合は、それ 
5を列してプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 
くだをい。正常に印 IH される場合は、取り外した機器の販売元にご相談 
くだをい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 


プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタ ー ト]メニューか目開く今 P .47 

② [ポート]タブ（または[詳細]タプ）をクリックして設定を確認ずる 

[印刷するポート]または[印刷先のポート]で [LPT 1 : ] または 
[LPT1:( プリンタポート）;I * び表示されている場合はパラレルポ~ 
卜び選ばれています。 [US 巨 nnni：Canon 円 XUS iPXXXX)] または 
[MPUS 巨 PRNnn(Canon 円 XUS iPXXXX)] ("n" は数字） （"XXXX" 
は 41 日 0 または 3] 日 0) が表示されている場合は、 USB ポートび選 
ばれています。 

*プ|」ンタポートの名称は、システム環境によって異な0ます。 

設定び誤っている場合は、ご使用のインタフェースに合わせて、印刷先 
のポートを正しいものに変更するか、プ U ンタドライバを再インス I -一 
ルしてください。 


プリンタポートの設定と接続されてし、 
るインタフェースが異なつている 


用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを巧してくだをい。 

用紙がセットをれている場合は、給紙箇所（オートシートフィーダまたは 
カセット）が正しく設定されているか確認してくだをい。間違っていた場 
合は、給紙切曾ボタンまたはプリンタドライバで給紙箇所を切り曾えてく 
ださい。 

用紙なしエラーが一定時間む上放置されるとメッセージが表示されること 
があります。 


用紙がセツトされていなし、 


電源ランプが緑色に点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消丹しているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点！打に変わるまでお待ちください。 

電源ランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起を 
ている可能性がありまず。巧処方法については、「電源ランプがオレンジ色 
に点滅している J ( P .91) を参照してください。 


プリンタの準備びできていなし、 


原因 


r 書き込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラー. 


夕参考 

電源ランプがオレンジちと緑色に交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグを振いてください。しば！5< してか5、再度プ U ンタの電源を入れ直してみてください。 
それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談くださし、^ P.107 

♦画面にメッセージび表巧されている 


たとさには 




















プリンタポートの異常 プリンタポートのが態を確認してください。 


♦ US 巨ケープルで接続している場合 

① [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ 
□八 D ティ]を選ぶ 

Windows XP U* (外をお使いの場合は、デスクトップの[マイコン 
ピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]を選んでください。 

② レ V — ドウ ェア] シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、山 SB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をダブルクリックしたあと、 
[ US 日印刷サボート]を夕’プルクリックずる 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、[デバイスマネー 
ジャ]シートで[ユニバーヴルシ U アルバス]ント□-ラ]をダブルク 
リックしたあと、に anon iP_410 日]または Canon iP_31 日〇]を 
ダブルク U ックして<ださい。 

感[全般]タブにデパイスの異常に関ずる記述び表示されているか確認ず 
る 

♦ プリンタケープル（パラレルケープル）で接続している場合（円 XUS 
iP 4100のみ） 

Windows NT 4.0 の操作につし、ては、 Windows NT 4.0 のマニュア 
ルを参照してください。 

① [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ 
□八"ティ]を選ぶ 

Windows XP ■(外をお使いの場合は、デスクトップの[マイコン 
ピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]を選んでください。 

② [ハードウェア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックずる 

Windows Me/Windows 目 8/Winclows 9已をお使いの場合は、[デ 
バイスマネージャ]タブをク U ックしてください。 

感[ポート （ COM と LPT )] をダブルクリックしたあと、[プリンタポー 
卜 （ LPT 1)]* をダブルクリックずる 

*プ|」ンタポートの名称は、システム環境によって異な0ます。 

® [全般]タブにデパイスの異常に関ずる記述が表示されているか確認ず 
る 

⑥[リソース]タプで[競合ずるデバイス]を確認ずる 

競含するデバイスびあるとエラーになる可能性びあ0ます。必要に応じ 
て競含するデバイスを削除してください。デバイスの削除方法はお使い 
のデバイスの使用説明書を参照してください。 


プリンタドライバが正しくインストー プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

ルをれていない ① [スター ト]メニューか 6 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 

ム])、に anon 円 XUS iP 410 0] または |；Canon 円 XUSiP 310 0] 
の順にクリックし、[アンインストーラ]を選ぶ 
⑤画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールずる 


94 




通常の印刷 （ CD - R 印刷むがの印刷）中 
に CD - R トレイガイドが開かれた 


CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを押してか5、印 
刷し直してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 


自動両面印刷に関するエラーが表巧されている 


正しいサイズの用紙がセツトされてい 
ない 

プリンタドライバで正しい用紙サイズ 
が選ばれていない 


正しいサイズの用紙をセットしてか6、プリンタのリセットボタンを巧し 
まず。 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 

自動両面印刷に巧応ずる用紙ヴイズについては、『プリンタ活用ガイド』の 
r 便利な印刷テクニックを使ってみよう J にある r 両面に印刷したい J を参 
照してください。 

ぶ参ち手動両面印刷に変更する場合は、巧の手順にしたがってくださ 


プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シートで[自動]をク 
リックし、チェックマークを列してか6、印刷をやり直しまず 。 Windows 
NT 4.0 の場合、手動両面印刷機能は使用できません。 

Mac OS 9. x の場合、プリントダイア□グを開を、[オプション]をクリッ 
クしまず。[自動]をクリックしチェックマークをがしてか5、両面印刷を 
やり直しまず。 MacOSX の場合、手動両面印刷機能は使用できません。 


^■Window^ 



CD - R トレイガイドを閉じてか5プリンタのリセツトボタンを f 甲してくだ 
をい。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 


通常の印刷 （ CD - R 印刷むがの印刷）を 
開！[台ずるときに CD - R トレイガイドが 
開いている 


CD - R トレイを正しくセットして、プリンタのリセットボタンを押してく 
ださい。 ■^ P .49 


CD - R トレイが正しくセットされてし、 
ない 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものびありまず。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタ 
プルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークを外して 
印刷してぐだをい。 

印刷が終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークががれていると、 CD - R / DVD - R がセットされていなくて 
も印刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイび巧れるのを防ぐことがでさまず。 


CD - R / DVD - R び正しく認識されなし、 


まず、本プリンタに同栖の CD - R トレイ （ B と書かれているもの）を使用 
しているか確認してぐださい。 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを巧してください。印刷を再開しまず 。 A P .49 


CD - R トレイまたは CD - R / DVD - R が 
セツトされていない 


CD - R 印刷に関するエラーが表巧されている 


たとさには 
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ク參ち 

Mac OS 9. x では、エラー番号の数字の前に英字が表をされます。 


cm 


acintosh 


r エラーを号： 30 0 J び表巧されている 


プリンタの準備びできていない 


電源ランプが緑色に点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点！打に変わるまでお待ちください。 

電源ランプがオレンジ色に点;域しているときは、プリンタにエラーび起き 
ている可能性がありまず。対処方法については、「電源ランプびオレンジ色 
に点滅している J ( P .91) を参照してください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 

されていない 

して < ださい。 


♦ 中継機や外付けバッファ、 USB 八プなどを使用している場合は、それ 


5を列してプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 


くだをい。正常に印 IH される場合は、取り列した機器の販売元にご相談 


くだをい。 


• ケープルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 


再度印刷してみてください。 


プリンタ設定ユーテイリテイのプリン 
トリストにお使いのプリンタるが表示 
されていない 


①[移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 
③[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日. 2. X をお使いの場含は、[ユーティリティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

感プリンタリストに [ iP _4100] または [ iP _ 310 0] が表示されている 
ことを確認ずる 

表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、プリンタドライバを再度インストールし直してください。 


( 「エラーを号：1001 J が表示されている 


CD - R トレイがセツトをれていない 

まず、本プリンタに同個の CD - R トレイ（巨と書かれているもの）を使用 
しているか確認してぐださい。 


CD - R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを f 甲してくだ 
をし、。 ^ P .49 


cm 


acintosh 


r エラー番号：1 002 J び表示されている 


CD - R / DVD-R び CD-R 
卜をれていない 


トレイにセッ I まず、本プ U ンタに同個の CD - R トレイ旧と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けて占、6、 CD - R トレイをセットし直し、 
プ U ンタのリセットボタンを f 甲してください。 4 P .49 




















通常の印刷に D - R 印刷 lU 列の印刷）中 CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを押してか5、印 

に CD - R トレイガイドび開かれた 刷し直してください。 ^ P . 己2 



デジタルカメラとの通信が応答のない接続されているケープルを巧いてか6プリンタのリセットボタンを押し、 
まま一定時間経過/本プリンタに対応再度ケーブルを接続してください。 


していない了ソタルのメフ、了シタルそれでもエラーが解巧されないときは、本プリンタに対応していないデジ 
ビァすカメフか接続されている タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続をれている可能性がありまず。 

本プリンタに対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 



自動へッド位置調整に失敗した r 「電源ランプがオレンジ色に点滅している J の n 1回自動へッド位置調藝 


に失敗した J ( P .92) にしたがって、対処してください。 


CD - R トレイガイドを閉じてか5、プリンタのリセットボタンを押してく 
ださい。 AP . 已2 


通常の印刷 （ CD - R 印刷むがの印刷）を 
開！[台ずるときに CD - R トレイガイドが 
開いている 


r エラーを号：18511び表巧されている 


このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク) 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧ずと 、エラーが解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷でをなく 
なりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口にプリンタの 
点検をご依頼くださいほ P 品の交換が必要になる場合がありまず)。 

今 P .107 


インク吸収体び満杯になりそラ 


r エラーを号：17001が表巧されている 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものびありまず。この場合 
は 、 BJ Printer Utility の[特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタブル 
ディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークを夕+して印刷 
して < ださい。 

印刷が終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークががれていると、 CD - R / DVD - R がセットをれていなくて 
も印刷び始まることびありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイが巧れるのを防ぐことがでさまず。 


CD - R / DVD - R び正しく認識されなし、 


たとさには 
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♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったときに、カメラにエラーび表示 
される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のとおりです。 

* む降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載しまず。 

夕参ち 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは 、 "PictBrid 呂 色"対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応の力 
メラです。 

♦ 总下の説日月は、キヤノン製 "PictBrid 呂 e " 巧応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラに表示され 
るエラーについて説明していまず。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作び異なる場合びありまず。 
キヤノン製な外の "PictBrid 旨 e " 対応カメラを使用して、カメラか5プ U ンタエラーの解除方法がわか！5ない場合 
は、プリンタの電源ランプの点減状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は「電源ラ 
ンプがオレンジ色に点滅している」 ( P .91) を参照してください。 

♦ "PictBrid 呂 e " または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 未巧応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ラン 
プが9回点減しまず。このとさは、接続ケーブルを抜さ、プリンタの U セットボタンを巧してエラーを解除してく 
ださい。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合びあります。そのときは、カメラか！5—度接続ケーブルを抜いてか5プリンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。それでも改善されない場合は、他の写真を選んで印刷できるかどラかを確認してくだ 
さい。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プ U ントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかずれや 
む5びあるときは」 （ P .67) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に巧紙が力ールしたり、印刷面びこすれたりした場合は、適切な巧紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、巧紙のこすれを防止する設定にしてください。 ^ P .87 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 ■ぷ妳ぷ— 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中でず 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 

準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 




ペーパーがありません/ペーパーエ プリンタに用紙をセツトずるか、給紙切曾ボタンで用紙がセツトされて 
ラー いる給紙箇所（オートシートフイーダまたはカセット）を指定して、力 


メラのエラー画面で[続行] * を選んでください。 

また、排紙トレイが閉じている場合は、開けてください。印刷を再開し 
まず。 CD - R トレイガイドが開いている場合は閉じてください。 


ペーパーが詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットポタン 
を押し、再度印刷を巧ってください。 


1プリンターカバーが開いていまず 

プリンタのトツプカバーを閱じてください。 1 


98 



* 続行を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押しても有効です。 



サービスが必要なエラーが起こつている可能性があります（プリンタの 
電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点;域)。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 
デジタルカメラと接続をれているケーブルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか6巧いてください。し 
ば!5くしてか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてください。それでち回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓口にご相談ください 。 A P . 107 


プリンタートラブル発生 


インクタンクのインクがありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 ^ P . 色3 

インクを交換してプリンタのトップカバーを閉じると、印刷を再開しま 
ず。 

カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、インク切れの状態で印刷を 
攝行しまず。印刷が路了した!5、ずぐに新しいインクタンクに交換して 
ください。ィンク切れの^1犬態で印刷を続けると、故障の原因になりまず。 


インクがありません 


そろそろインクタンクの交換時期でず。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再開しまず。 


インクが残りわずかでず 


廃インク吸収体が満杯になりそラでず。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印 
刷を再開しまず。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷で 
をなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口にプ 
リンタの点検をご依頼くだをいほ B 品の交換が必要になる場合がありま 
ず）。 -^ P . IO ? 


廃インクタンク（廃インク販収体）が 
満杯でず 


プリントヘッドび装着されていないか、プリントヘッドの不良でず（プ 
リンタの電源ランプ已回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取 
り付けてくだをい。 

プリントへッドがずでに取り付け6れている場合は、取りがして接点部 
分がミちれていないことを確認し、取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解決されない場合は、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談く 
ださい。 AP .107 


プリントヘッド未装着 


たとさには 
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Mac OS 9.x でのご使用につい 
て 

Mac OS 9. x をお使いの場合に、プリンタドライバをインス!ルして、プリンタを印刷できる 
ように設定する方法について説明します。 

Windows または Mac OSX をお使いの場合については、『かんたんスタートガイド』を参照し 
て < ださい。 


プリンタドライバをインストールする 


[ A ま意 I 

ウィルス検出プ□グラムやシステムに甫駐するプ□グラムがある場合は、オフにするか[システム]フォルダか5外し 
て < ださし、。 

1 コンピュータの電源を入れる 

2 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 をセットする 

プ□グラムび自動的に開始されます。 

夕参ち 

自動的に開始しない場合は、デスクトップ上のアイコンをダブルク IJ ックしてください。 

i インストールを実巧する 

〇 [Mac OS 9] フォルタ‘、[プリンタドライバ]フォルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [インス!ラ]を夕‘ブルク IJ ックします。 

インス I — ルび始まります。 

〇表示されるメッセージにしたびって、インス!ルを続けます。 

〇インストールび完了したことを示すメッセージび表示された5、[再起動]をクリッ 
クします。 

コンピュータび再起動されます。 

夕参ち 

アブ U ケーシヨンソフトをインストールずるには 

① [ Macosg ] フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーション]フォルダをダブル 
クリックずる。 

感インス!-ールするアプリケーションソフトのフォルダを夕‘ブルク U ックし、開いたフォルダのインス I -一 
ラをダブルク U ックする。 

似降は画面の指をにしたがってください。 



1 [アップルメニュー]か6 [セレクタ]を選ぶ 

2 [PIXUS iP 410 0] または [PIXUS iP 310 0] を選ぶ 

[接続先]に [ iP _41001] または [ iP _31001] び表示されていることを確認します。 

ぶをち 

♦ [接続先]に [ iP _ 4100 1] または [ iP _31001] び表示されない場合は、プリンタに電源が入っている 
か、またコンピュータと正しく接続されているかを確認してください。 

♦ [PIXUS iP 41 00 ( S )] または[円 XUSiP 310 日 ( S )] を選択しないでください。 

3 セレクタを巧じる 

夕参ち • 

きれいに印刷ずるためには、プ IJ ントへッドの位置を調整ずる必要びありまず。プ IJ ントへッドの位置の調整に1 
ついて詳しくは 『Mac 0 S 白プ U ンタドライバガイド J ( CD - ROM ) をを照してください。 

付 

録 
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『プリンタミ舌用ガイド』を読ちラ 

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処方法について、 
詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 



1デスクトップ上のアイコン（だ飄，）をダブルクリックする 

『プ IJ ンタ活用ガイド』び表示されます。 

『アプ U ケーシヨンガイド』を表示する場合は、アイコンを夕‘ブルク U ックして 
ください。 

参考 

♦ カスタムインス I -ールでソフトウエアをインス I -ールしたときに、[電子マニュアル]を選んでいないとデス 
クトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!-ール（一覧か5還択）]画面で[電子マニュア 
ル]を選び、電子マニュアルのインス!-ールを行ってください。 

♦ 『プ U ンタ活用ガイド』や『アプ U ケーシヨンガイド』は、[スタート]メニューか！5表をすることもできまず。 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [ PIXUSiP 41 日日ガイド]ま 
たは[円 XUSiP 31 日日ガイド] 一 [ iP 41 日日|31日0プリンタ活用ガイド] ([ iP 41 日0,31日日アプリケー 
シヨンガイド])の順に選びます。 

♦ 『プ U ンタ活用ガイド』や『アプ U ケーシヨンガイド』を削除するときは、 Windows の[スタート]メニュ ー 
か5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [PIXUS iP 41 日0力‘イド]または[円 XUS iP 3100 
ガ‘イド]^ [アンインス!-ーラ]の順に選びまず。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 




1 『プリンタミき用ガイド』を表示する 

〇『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
デスクトップ上にアイコン包び表示されまず。 

0アイコン色）を夕‘ブルク IJ ックします。 




[ 『プリンタ活用ガイド』を印刷する 


瞧 W 墨！ 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っているアプ U ケーシヨン、 Easy - WebPrint を使うと 
『プ U ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することびできます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プ U ンタ活用ガイド』の「マニュアルの印刷」をご覧ください。 






仕様 


プ U ンタ本付： 

印刷お原度 

最高4800 ( 横）X 12□□(縦） dpi 

印刷速度{與社標準バターンに 
て測定） 

ブラック印刷最高速（カスタム設定 5) : 2日 ppm (円 XUSiP 410 0) 

22ppm (PIXUSiP 310 0) 

ブラック印刷標準 ：1己 ppm (PIXUSiP 410 0) 

1己 ppm (PIXUSiP 310 0) 

カラー印刷 最高速（カスタム設定己）： 17ppm (PIXUSiP 410 0) 

1己 ppm (PIXUSiP 310 0) 

カラー印刷 標準 ：1 ippm (PIXUSiP 410 0) 

1 Ippm (円 XUSiP 310 0) 

印字お 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時215.日 mm) 

動作モード 

巳 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 KB 

インタ フエー ス 

USB 

IEEE 1284準拠パラレルインタフエース （ECP 対応） （PIXUS iP41 00のみ） 

カメラ接続部 

動作音 

約3己 dB (A) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

ミ届度.にて' 〜つ己。 C 

湿度：100 /oRH 〜日 0%RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

温度： 〇で〜40で 

湿度：日％ RH 〜日日％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

印刷待機時：約0.日 W 未満 

印刷時：約1日 W (PIXUS iP 4100)、約1已 W (円 XUSiP 310 0) 

《電源を切った状態でも若干の電力が消費されていまず。完をに電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ホち 

418mm (横） x 286mm (奥巧き） x 17曰 mm (高さ） 

《用紙ヴポートと排祇トレイを格納した状態 

質量 

本体約日.7 kg (円 XUSiP41 日0)、約日.已 kg (円 XUSiP 310 0) 

プリントヘッド 

ブラック （3eBk) : ノズル数320 (1 日 Ox 2)、600 dpi 
シアン、マゼンタ：ノズル数己12 (256X2) X2、 1200 dpi 
イエ: ノズル数2己日（128X2)、1200 dpi 

ブラック （7BK) : ノズル数256 (128 X 2)、1200 dpi (PIXUS iP41 日0のみ） 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラック （BCI-3eBK) :約900枚* 1、約130日枚* 2 (PIXUS iP 4100)、約12已〇 
枚* 2 (PIXUS iP 310日） 

ブラック （BCI-7BK) :約2日00枚* 2 (PIXUSiP 410日のみ） 

シアン （BCI-7C) :約日40枚* 2 (PIXUS iP 410日)、約630枚* 2 (PIXUS 
iP 310 0) 

マゼンタ （BCI-7M ) :約480枚* 2 (PIXUS iP 4100)、約460枚* 2 (PIXUS 
iP 310 0) 

イエ□— (BCI-7Y ) :約480枚* 2 (PIXUS iP41 日0)、約460枚* 2 (PIXUS 
iP 310 0) 

*1Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1を普通紙に印刷し 
た場合 

*2 Windows XP ドライバ(初期設定状態)で、 ISO」IS-SCID N □.日を普通祇に印刷した場合 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント 

巧な巧播 

L 判 （SP-101 L/PR-101 L/SG-101 L/EC-101 L)、2L 判 (SP-101 2L/PR-101 

2L)、 はびきサイズ （PH-101)、A4 サイズ （SP-101 A4/PR-101 A4/SG-101 A4 / 
GP-401 A4)、 力ードサイズ （EC-101 力ードサイズ) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：日〜80面（用紙サイズにより異なります） 

印刷品位 

固定（簡単プ U ント：標準、 DPOF プ U ント：標準/インデックス） 

補正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver. 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（日付）印刷 

巧応機種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G2 (カメラ側でファームウエアのバージョンアップび必要） 

PowerShot G2 Black/G3/G 已 

PowerShot S30/S40/S4 日 /S 已日 

PowerShot A60/A70/A300 

IXY DIGITAL 200 a/3 日日 a/320/400/30 

EOS lOD/EOS Kiss Digital 
♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV40 

FV MIO 


PictBridge 

ぺーパーサイズ 

標準設定 （L 判 SP-101L)、L 判 （SP-101 L/PR-101 L/SG-101 L/EC-101 L). 2L 
判 （SP-101 2L/PR-101 2L)、 はがき （PH-1 日 1/KH- 201 N/PS-101*1/PSHRS*1)、 
力ード （EC-101 力ードサイズ)、 8.9 X 25.4cm (SP-101 パノラマ） *2、A4 (SP- 
101 A4/PR-101 A4/SG-101 A4/GP-4 日 1 A4) 

*1 キヤノン製専用シール紙でず。レイアウトで2面配置/4面配置/日面配置/1日面配 
置に該当する選択項目がある場合のみ印刷でをます。^ P.44 
*2 パノラマサイズでず。キヤノン製"円 ctBrid 邑己"対応のカメラのみ設定できます（機種に 
よっては設定でをない場合があります)。 

ぺーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーバーフォトペーバー)、高級フォト（プ 
□フェツショナルフォトぺーパー) 

レイアクト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置/4面配置/日面配置/1曰面配置* 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P.44 

卜 y 吉ング 

標準設定（切：卜 US ングなし）、カメラ側の設定にしたがラ 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定（入り： Exit Print)、VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR* 

* キヤノン製 " PictBridge" 対応のカメラのみ設定可能 

曰付師 IJ 

標準設定（切：印刷しない）、印刷形式はカメラ側の設定にしたがう 

巧応機種 

"円 CtBrid 邑 e" 対応カメラ 
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プリンタドライバの動作垣境 


♦ Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 、 Microsoft Windows Me 、 
Microsoft Windows 98 が動作ずるコンピュータ 

♦ Windows NT 4.0 、 Windows 9已が動作するコンピュータ （PIXUS iP 41 0日のみ） 

♦ USB * インタフェース 

♦ 2已ピンパラレルインターフェイス （PIXUS iP 4100のみ） 

♦ CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要な八ードディスクの空を容量 

Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 :已日 MB 

Windows IVle/Windows 日 8 /Windows 日已 ：1 已 MB 
* Windows XP/Windows 200日 / Windows Me/Windows 98 のいずれかびプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保甜がされて 
いまず。 

し^下の条件では、 BJ ステータスモニタは使用でをません。 

参双方向通信に対応していないコンピュータをご使用の場合 
• 本プリンタをネットワーク共有して使用ずる場合 


• USB インタフェースを標準搭載し 、 Mac 0 S Xv . l 日. 2.1 攻上または Mac OS 日. X が動 
作する Macintosh シリーズコンピュータ 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

Mac OS 9.x : 3日 MB 

Mac OS Xv.l 0.2.1 切上： 1 00 MB 

Mac OS X をお使いの場合、攻下の機能には対応していません。 

• 手動両面巧刷 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
♦ フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

♦ 逆順で印刷（ただし Mac 0 S XV .10.3 では可能） 

• 長お3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作擇境 


♦ Pentium ® 7己 MHz 相当上の CPU ( Pentium ® 133 MHzULh 推奨） 

♦ 2 倍速 ULh の CD - ROM ドライブ （4 倍速 iU 上推奨） 

♦ 1日 MB 掛上の A — ドディスクの空き容量（電子マニュアルをインス!-ールする場合) 

♦ Windows : Microsoft ® Internet Explorer 已 . OL ソ上 

♦ Mac OS : Micmsof 惯 Internet Explorer 己.0上 、 Safari 1 .OULh 


擇境冨本性能 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとをには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの巧障の 場 さは 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されます。 



コンピュータなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライバのインス!-―ルを問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え己れます。 


お買いホめの販売店または修理受付窓 □ に修 
理を依頼してください。 

別紙の 『サービス S サポートのごま 巧』をご 

覧ください。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご柏談ください。 



ンソフトの問題のようだけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プ U ンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンにノ くージヨンアップすると問題が解ミ夫ずる 
場合があります。また、アプ1」ケーシヨンソ 
フト固ちの問題と考え5れまず。 


>アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
■ にご相談ください。 






プリンタドライノ 又の1 (—ジョンアツプの方ま 

は、月 IJ 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センターミ a 〇已 70—01— 9000 キヤノンホームぺージ 

全国共通電話ま号 お請 商品該当ま号： 【 41 】 canon . jp/support 


修理の依巧方まにごいて 


• 修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い巧めの販売店または修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただ<場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
用ください。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタ 
つかないよラにしっかりとお包してください。 


I •重要 


巧包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 


お願い：保 E 期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。な巧サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最ほ保ち 
期間は、製品の製造巧ち切り後日年間でず。 
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前ページか 5 つづく 


ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推進して 
います。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みのま旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J 力ートリッジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記 URL を入力したあと、「消詩品関連」メニューの 
「カートリッジ回収窓□」よりご確認いただけます。 
canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い合わせのシート 


ごネ目談の際にはずみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいまずよラお願いいたしまず。 
また、かけまちがいのなしけう電話ま号はよくご確認ください。 


[プ U ンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/ 八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows nXP □ Me 0 2000 □日8 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択してし巧プリンタドラん/ (の名称 （ 

ご使用のアプ U ケーションソフト名および;（ージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

プ U ンタドライバのパージョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でパ'-ジョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□バソコン□プリンタ 
エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表おの場所：□バソコン□プリンタ 


MB/GB ) 

) 
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r ノクで 

出ない • かすな寒とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかつたり印刷がかすれる場合がありまず。 



こんなとをは？ 





インクタンクびしつかりと取り付け5れていますか？ 

また、インクタンクの並び順を間違えていませんか？ 

> インクタンクの状態をお認してください。（本書白1ぺージ） 

プリントへツドは目詰まりしていませんか？ 

►■ノズル チェックバターンを印刷し、確認してください。（本書白8ページ） 


I 3eBK I 


7M 

7Y 

7BK 




ノズルチェックパターンび正し< E|] 刷されない場合は、 

本書の手順にしたぴつてプ U ンタのお手入れをして<ださい。 

いまずぐ、•本書67ぺージへ 


プ U ントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 
























































































产 知って得をるヒンた集* 


を^一 [マイプリンタ]にもヒントが載つていまず （ Windows のみ) 



なる場合がありまず。 リセットボタン 

U セットボタンを巧しても印) i が完全に止ま S ないときは、プリンクドライバの設定画面を開き、 
ステータスモニタか5不要な印刷ジョブを削除してください。（本書88ページ） 


プリンタドライバにはをれいに印刷でをるヒントび 


(Windows XP をお使いの場合） 

‘7 じ她 iS 巧 

rwr^~ 

ブじ 


ぺ-ジ咖 
® マへて (U 
j 巧に一..'; 

0ぺ-ジ 巧ち 迎’ 

ぺージ宙ちのみホ-ま ta ペー:; gao*' 
て巧な UH5-12 


ga か—一三 HP 


xEIi >- 





每 a ぉ巧博ベ--:51巧 J a Mi ンブ /B 是IIイ W; 巧!きI lit 夕京I;だ J .4 ュぅ神？り j 


囚 



1樹6奶?かぶの 


1励阳さ扣1 


扁 

■ 咖1品苗 〇されい1 を 

が i のち单姐） 

歷 〇ぁ'の 

〇カス化 ◎ 1 肪& 1 



■ 色の坦 ©自防山） 


国 tiT 

ぞ 

□-1-，一|け 闹リ ♦ 

□ E 阳 岡_ぃバぉ《 ( 

た 



[_£两け：;-ン3ンの1 ljs--]3jis 扣の J 1 !S» こ民すの1 


ここをクリック 
するとシートが 
巧り替わるよ 


これが 
プリンタドライパの 
画面だよ 




ここで、プリンタのお手入れをしてね！ここで、印刷する用紙の種類を化ず選んでね 


をお II R ち II ポート II !な由!占是1色の W コ 

譜 1 嚇」 

。ド-パ' の滅ン。 

m 1 

帶朝。 


_晒 _0 

ぃザ位置 網 觸端 

お 1 

t ちオフ 

fa 」 

自时電岛 iS 定 


呈 1 

肯《15定 

EJ 

リイレン H 5 定 

^け 一 M 己？拉 わ® 1 

( 0 K 1 1 年甲ソ CA ~1 ~ ilw ) ~ I ~~万化フ ~1 



[マイプ IJ ンタ]を使5と、プ IJ ンタドライバを簡単に開くことができまず。 






































































































プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプ IJ ンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ IJ ンタドライバを新しくする（「パージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解ミ夫することがありまず。 


/ C ステップ1 ) -- 

最巧のプ y ンタドライパを 
ダウンロードする 



r ステップ 2) -- 

古いプリンクドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 [Canon PIXUS iP 4100] 
またはに anon 円 XUS iP 310 0] 

一[アンインス!ラ] 



/ ステップ 3 ) * 

最新のプ y ンタドライバを 
インストールずる 

♦インス!ルの前に 
-プ IJ ンタの電源を切ってください。 

-プ IJ ンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


ダウンロード-操作手順について詳し<は、 canon . Jp/support 


プリンタの電源ランプび点滅しているとまは 




オレンジ色より 
長 < 点な 


点滅 


オレンジ色より 
長 < 点な 


点滅 


繰り返し 


^ エラーが発生していまず。本書91ページを参照してトラブルを解決してください。 


(緑色とオレンジ色が交互に点ミ威） 

修理の必要なエラーが発生していまず。 

販売店または修理受付窓□へお問い合わせください。 



はびをに印刷するとをは 



A 




( ポイント1 j 

プ y ンタにセットずるとをは、印刷方向に 
ミち意してね！ ►•本書 14ベージ、22ページ 


こ ポィント 2) 

プ y ンタドライバで[用紙の種類]を設定 
してね！ 本書 28ぺージ 


( ポイント 3) 

自動両面印刷をずるとをは 
巧ち面 — ^ ほ信面 



おけまして 

おかでろ 



の順に印刷されるよ 


便利なアプリケーシヨンソフ 



ホームぺージぴ切れないよラに印刷するには？ 

Easy - WebPrint を使えば、 Web ぺージをぺージ内に収め 
て印刷ずることがで定まず。 

『フォトプ U ントを楽しもう』 


- — — tJ 1 宜 ’ 

良 梦 良 

かんたんにフチなしを面 EP 刷するには？ 

Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでさます。 
^ 本書32ぺージ 

熱国 


J 





































































参キヤノン PIXUS ホームぺージ 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情都を提供しております。 

キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/PIXUS 

※通信料はお客様のご負担になります。 

参お客様相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様ネ目談センター SBi ! 0570 -01-9000 
全国共通電話番号 b ? イ k 商品該当番号：【41】 

【受付時間】 く 平日 > 9:00 〜 20:00、 〈± 日ネ兄日 > 10:00 〜 17:00 (1/1~1/3 を除く） 

《 PHS をごな用のち、あ外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。 

※音声応答システム-受付時間-該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



PIXUS iP 41 00でほ用でをるインクタンクを号は、な下のちのでず。 



PIXUS iP 31 00で使用でまるインクタンク番号は、な下のちのでず。 


3 e 


Black 



※インクタンクの交換につい口ま、61ぺージをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

觸 再生紙を使用してし、ます。 

Canon 
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